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560+8

180

405

535

577

595

594 548

Platz für 
Geräteanschluss
320 x 115

19,5

max. 
  45

min.
550min. 600+4

min.
20

60

≥ 550

560+8

585+10(A)

(B)

405

595 535

594 548

577≤ 45

≥ 35

≥ 35

(C)

B:

A:

Platz für Geräteanschluss 
320 x 115 mm

19,5 mm

C: Belüftung im Sockel ≥ 200 cm2

Einbau-Backöfen

Einbau-Backöfen

Einbau-Backöfen

Einbau-Backöfen

Linie: 
HM776GKB1 / HS736G3B1 /  
HR776G1B1 / HM736GAB1 /  
HB774G1B1 / HB734G1B1 /  
HM776G3W1 / HB774G1W1 /  
HB734G1W1 
powerLine: 
HS736G1B1 / HM736G1B1 /  
HB776G1B1 / HB772G1B1 /  
HR736G1B1 / HB736G1B1 /  
HB732G1B1

Linie: 
HM776GKB1 / HM736GAB1 /  
HM776G3W1 
powerLine: 
HM736G1B1

Linie: HM776GKB1 / HS736G3B1 / HR776G1B1 / HM736GAB1 / HB774G1B1 /  
HB734G1B1 / HM776G3W1 / HB774G1W1 / HB734G1W1 
powerLine: HS736G1B1 / HM736G1B1 / HB776G1B1 / HB772G1B1 / HR736G1B1 /  
HB736G1B1 / HB732G1B1

Linie: 
HS736G3B1 / HR776G1B1 
powerLine: 
HS736G1B1 / HR736G1B1

Linie: 
HM776GKB1 / HM736GAB1 / HB774G1B1 / HB734G1B1 /  
HM776G3W1 / HB774G1W1 / HB734G1W1 
powerLine: 
HM736G1B1 / HB776G1B1 / HB772G1B1 / HB736G1B1 / HB732G1B1

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende 
Arbeitsplattenstärke ggf. inkl. Unterkonstruktion beachtet werden.

Kochfeld-Typ min. Arbeitsplattenstärke

aufgesetzt flächenbündig

Induktions-Kochfeld 37 mm 38 mm

Vollflächen- 
Induktions-Kochfeld

47 mm 48 mm

Gas-Kochfeld 30 mm 38 mm

Elektro-Kochfeld 27 mm 30 mm

Einbau-Backöfen

Linie 
HR578G5S6 / HB578BBS6 /  
HB579GBS0 / HB578ABS0 /  
HB517ABS0 / HB517ABW0 / HB510ABR1 / HR538ABS1
powerLine: 
HB578GBS0 / HB517GBS0 / HB274ABS0 / HB272ABB0 / HB279GBB0 /  
HB217GBB0 / HB234A0B0 / HB213ABS0 / HR274ABS0 / HR214ABS0

Maße in mm 

Einbau-Backöfen

Maße in mm 

Maße in mm 

Maße in mm 

Maße in mm 

Einbau-Backöfen

Linie: 
HS736G3B1 / HR776G1B1 /  
HB774G1B1 / HB734G1B1 /  
HB774G1W1 / HB734G1W1 
powerLine: 
HS736G1B1 / HB776G1B1 /  
HB772G1B1 / HR736G1B1 /  
HB736G1B1 / HB732G1B1 Maße in mm 

(A) A: Lufteintritt ≥ 200 cm2

Einbau von zwei Geräten übereinander

Luftaustausch

Einbau-Backöfen

Maße in mm 
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B:
A:

Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm
19,5 mm

≥ 550 ≥ 20

≥ 20

(B)

(A)

≤ 50

405

595 560+8535

594 548

60

570

585+10

96

Einbau-Backöfen

Linie: 
HR578G5S6 / HB578BBS6 / HB579GBS0 / HB578ABS0 / HB517ABS0 / HB517ABW0 /  
HB510ABR1 / HR538ABS1 
powerLine: 
HB578GBS0 / HB517GBS0 / HB274ABS0 / HB272ABB0 / HB279GBB0 /  
HB217GBB0 / HB234A0B0 / HB213ABS0 / HR274ABS0 / HR214ABS0 Maße in mm 

Maßzeichnungen Backöfen | Siemens Hausgeräte

Einbau-Backöfen

Einbau-Backöfen

Linie: 
HR578G5S6 / HB578BBS6 / HB579GBS0 / HB578ABS0 /  
HB517ABS0 / HB517ABW0 / HB510ABR1 / HR538ABS1 
powerLine: 
HB578GBS0 / HB517GBS0 / HB274ABS0 / HB272ABB0 /  
HB279GBB0 / HB217GBB0 / HB234A0B0 / HB213ABS0 /  
HR274ABS0 / HR214ABS0

Linie: 
HR578G5S6 / HB578BBS6 / HB579GBS0 / HB578ABS0 /  
HB517ABS0 / HB517ABW0 / HB510ABR1 / HR538ABS1 
powerLine: 
HB578GBS0 / HB517GBS0 / HB274ABS0 / HB272ABB0 /  
HB279GBB0 / HB217GBB0 / HB234A0B0 / HB213ABS0 /  
HR274ABS0 / HR214ABS0

Maße in mm 

Maße in mm 

560+8

180

405

407442455

594 548

Platz für 
Geräteanschluß
320 x 115

max. 
  45

min. 460
min.
550

min. 20

19,5

Kompakt-Dampfbacköfen / 
Kompakt-Dampfgarer / 
Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle / 
Kompakt-Backöfen

Linie: 
CM776GKB1 / CS736G1B1 /  
CM724G1B1 / CB774G1B1 /  
CB734G1B1 / CD714GXB1 Maße in mm 

60

≥ 550

560+8

(A)

(B)

405

455 407

594 548

442
≤ 45

≥ 35

≥ 35

(C)

450+2

B:

A:

Platz für Geräteanschluss 
320 x 115 mm

19,5 mm

C: Belüftung im Sockel ≥ 200 cm2

Kompakt-Dampfbacköfen / 
Kompakt-Dampfgarer / 
Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle / 
Kompakt-Backöfen

Linie: 
CM776GKB1 / CM724G1B1 Maße in mm 

Kompakt-Dampfbacköfen / 
Kompakt-Dampfgarer

Linie: 
CS736G1B1 / CD714GXB1 Maße in mm 

Kompakt-Dampfgarer / 
Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle / 
Kompakt-Backöfen

Linie: 
CM776GKB1 / CM724G1B1 / CB774G1B1 /  
CB734G1B1 /  Maße in mm 

Kompakt-Dampfbacköfen / 
Kompakt-Dampfgarer / 
Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle / 
Kompakt-Backöfen

Linie: 
CS736G1B1 / CB774G1B1 / CB734G1B1 / CD714GXB1 Maße in mm 
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Mikrowellengerät

Linie: 
CM585AGS0 Maße in mm 

min. 550

min. 4

20,5

454

96

594

558550

570

454

4

450

449

Einbau-Backofen

Linie: 
VB578D0S0

Einbau-Backofen

Linie: 
VB558C0S0

Maße in mm 

Maße in mm 

Kompakt-Dampfbacköfen / Kompakt-Dampfgarer / Kompakt-Backöfen /  
Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle (CM...)

Linie: 
CM776GKB1 / CS736G1B1 / CM724G1B1 / CB774G1B1 / CB734G1B1 / CD714GXB1

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende 
Arbeitsplattenstärke ggf. inkl. Unterkonstruktion beachtet werden.

Kochfeld-Typ min. Arbeitsplattenstärke

aufgesetzt flächenbündig

Induktions-Kochfeld 42 mm 43 mm

Vollflächen- 
Induktions-Kochfeld

52 mm 53 mm

Gas-Kochfeld 32 mm 43 mm

Elektro-Kochfeld 32 mm 35 mm

442

Einbau mit einem Kochfeld. 

Eintauchtiefe siehe 
Maßzeichnung Kochfeld

Abstand min.:
Induktionskochfeld: 5 mm
Gaskochfeld: 5 mm
Elektrokochfeld: 2 mm 7,5

m
in

. 4
60

Kompakt-Dampfbackofen / 
Kompakt-Dampfgarer / 
Kompakt-Backofen mit Mikrowelle / 
Kompakt-Backofen

Linie: 
CM776GKB1 / CS736G1B1 / CM724G1B1 / CB774G1B1 /  
CB734G1B1 / CD714GXB1 Maße in mm 
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Mikrowellengeräte
für den Hoch- und Oberschrank 

Linie: 
BE732L1B1 / BE732R1B1 / BF722L1B1 / BF722R1B1 / BF722L1W1 / BF722R1W1

Maßzeichnungen Backöfen / Mikrowellengeräte | Siemens Hausgeräte

Mikrowellengerät

Linie: 
BE555LMS0

Mikrowellengerät

Linie: 
CE732GXB1 Maße in mm 

Maße in mm 

Maße in mm 

Mikrowellengeräte

Linie: 
BF525LMS0 / BF525LMW0 Maße in mm 

50

≥ 550

560+8

≥ 460

(A)

455

594 545

≤ 45

(B)

370

≥ 20

25

50

B:

A:

Platz für Geräteanschluss 
300 x 200 mm

19,5 mm

C:

A:
B:

7,5 mm
≤ 347,5 mm
19,5 mm

(A)

(B)

(C)545

455370
140

50

≥ 550

560+8

450+2

(B)

(C)

(A)

455

594 545

≤ 45
370

25
≥ 35

≥ 35

B:

A:

Platz für Geräteanschluss 
300 x 200 mm

C: Belüftung im Sockel ≥ 50 cm2

19,5 mm

362-
365
(A) 382

(A)

(B)

16

16
≥ 300

A: Überstand oben: 
Nische 362: 6 mm 
Nische 365: 3 mm 

B: Überstand unten: 14 mm

(A)

(B)

≥ 550

560+8

380+2

594

382

299

600

35

B:
A:

19,5 mm
Rückwand offen

362–365

600

(A)(B)594

382

≥ 16≥ 300

≥ 560+8
299

B:
A:

19,5 mm
Rückwand offen
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Wärmeschublade

Wärmeschubladen

Linie: 
BI710D1B1

Linie: 
BI710C1B1 / BI710C1W1

Wärmeschublade

Linie: 
BI510CNR0Maße in mm Maße in mm 

Maße in mm 

Zubehörschublade

Linie: 
BI710E1B1 Maße in mm 

Mikrowellengeräte
für den Oberschrank, 50 cm breit

Linie: 
BF523LMB3 / BF523LMW3 Maße in mm 

362-365
(A) 382

(A)

(B)
≥ 320

Montage einer 20-l-Mikrowelle in 
einem Hängeschrank  

A: Frontüberstand oben:
Nische 362: 6 mm
Nische 365: 3 mm

B: Frontüberstand unten: 14 mm

(A)
495

382

≥ 16≥ 320

≥ 460+8

20

16

16

500

315 442

338

362+3

A: Rückwand offen

Kaffeevollautomaten 

Linie: CT718L1B0 / CT718L1W0 Maße in mm 

19
6

455

(A)

377

A: 7,5 mm

455

594

558

≥ 400

449

560+8

450+2

≥ 35

377

19

Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm

Bohnen- und Wasserbehälter werden von 
vorne entfernt

455

594

558

≥ 400

377

19

449
≈ 950

560+8
450+2

≥ 35

Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm

Bohnen- und Wasserbehälter werden von 
vorne entfernt

455

594

558

≥ 550

377

449

560+8
590+6

≥ 35

≥ 350

110°

Bei Verwendung des 92°-Scharnierbegrenzers 
beträgt der min. Abstand zur Wand nur 
100 mm

Eckeinbau links

130

(A)

140

19

518
35

Kompakt-Backöfen mit Gerätehöhe 
455 mm können ohne Zwischenboden 
über der Wärmeschublade eingebaut 
werden  

A: 7,5 mm

35≥ 550

560+8

140

594

130

518

590+4

130

(A)

140

19

518

A: 7,5 mm

Kompakt-Backöfen mit Gerätehöhe 
455 mm können ohne Zwischenboden 
über der Wärmeschublade eingebaut 
werden

35≥ 550

560+8

140

594

130

518

590+4

(A)290

19

518
35

A: 287,5 mm
Backöfen mit Gerätehöhe 595 mm können 
ohne Zwischenboden über der 
Wärmeschublade eingebaut werden

≥ 20≥ 550

560+8

290

594

(A)

518

880+4

A: 287,5 mm
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Maßzeichnungen Mikrowellengeräte / Wärme- / Zubehörschubladen / Kaffeevollautomaten / Induktions-Kochfelder | Siemens Hausgeräte

A: Mindestabstand vom Kochplattenaus-
schnitt zur Wand. 

B: Einbautiefe 
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche 

der Arbeitsplatte und der Oberseite der 
Backofenfront muss 30 mm betragen. 
Siehe Platzbedarf für den Backofen. 

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte 
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten, ggf. muss ein geeigneter 
Unterbau verwendet werden.

≥ 16 (C)

(D)
D

(E)

E(F) F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

51 (B)

912

23
29

520

857

490-500+2
-0

880+2
-0

A: Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt 
zur Wand. 

B: Einbautiefe 
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der 

Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront 
muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für 
den Backofen. 

D: Max. 1 Fase 
E: 6,5+0,5

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut 
wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, 
ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet 
werden.

R 5

R 10

≥ 30 (C)

(D)
(E)

(I)
(H)

(I)

(G)≥ 40 (A)

G H IF

F

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

56 (B)
892

29
23

512

827

880+2

50
0+2

896±1 51
6±1

Kochfeld
Facetten-Design

Kochfeld
Flächenbündiges  
Design

Kochfeld
Facetten-Design

Linie: 
EX975LXC1E

Linie: 
EX901LXC1E

Linie: 
EX275HXC1E

≥ 16 (C)

(D)
D

(E)

E

(F)

F≥ 40 (A)
585-600

> 600
50

≥ 50
≥ 35
≥ 50

51 (B)

812

23
29

520

537

490-500+2
-0

750-780+2
-0

A: Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt 
zur Wand. 

B: Einbautiefe 
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der 

Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront 
muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für 
den Backofen. 

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut 
wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, 
ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet 
werden.

Kochfelder
Facetten-Design

Linie: 
EX875KYW1E / EX875LYC1E / EX875LVC1E / EX875LEC1E

Maße in mm Maße in mm 

Maße in mm Maße in mm 

A: Eintauchtiefe

51 (A)

912350

B:

A:

Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld 
eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 
60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen 
geeignete Unterkonstruktionen verwendet 
werden

Der Abstand zwischen der Oberfläche 
der Arbeitsplatte und dem oberen 
Bereich der Backofenfront muss 30 mm 
betragen

Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt 
bis zur Wand

≥ 16 (B)

≥ 50

≥ 50

≥ 450
≥ 40 (A) 330+2

880+2

Kochfelder
Flachrahmen-Design

Linie: 
EX845HVC1E / ED845HWB1E / EH845HFB1E / EH845HVB1E Maße in mm 

A: Eintauchtiefe

55 (A)

802523

537 29
22

B:

A:

Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld 
eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 
60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen 
geeignete Unterkonstruktionen verwendet 
werden

Der Abstand zwischen der Oberfläche 
der Arbeitsplatte und dem oberen 
Bereich der Backofenfront muss 30 mm 
betragen

Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt 
bis zur Wand

≥ 16 (B)

(C)

(D)

(E)

≥ 40 (A) 500+2

780+2

C D E
585–600

> 600
50

≥ 50
≥ 35
≥ 50

Kochfelder
Flächenbündiges  
Design

Linie: 
EX801HVC1E / EH801HVB1E / EH801HFB1E Maße in mm 

A: Mindestabstand vom Kochplattenaus-
schnitt zur Wand. 

B: Einbautiefe 
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche 

der Arbeitsplatte und der Oberseite der 
Backofenfront muss 30 mm betragen. 
Siehe Platzbedarf für den Backofen. 

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte 
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten, ggf. muss ein geeigneter 
Unterbau verwendet werden.

≥ 16 (C)

(D)
D

(E)

E(F) F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

55 (B)

795

22
29

517

537

500+2
-0

780+2
-0

Kochfelder
Flachrahmen-Design

Linie: 
EX845LYC1E / EX845LVC1E
powerLine: 
EX845FVC1E / EH84KBEB5E / EH845BFB5E

A: Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt 
zur Wand. 

B: Einbautiefe 
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der 

Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront 
muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für 
den Backofen. 

D: Max. 1 Fase 
E: 6,5+0,5

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut 
wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, 
ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet 
werden.

R 10

R 5

≥ 30 (C)

(D)
(E)

(I)
(H)

(I)

(G)≥ 40 (A)

G H IF

F

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

56 (B)
792

29
23

512

537

780+2

50
0+2

796±1 51
6±1

Kochfelder
Flächenbündiges  
Design

Linie: 
EX801KYW1E / EX801LYC1E / EX801LVC1E Maße in mm Maße in mm 

56 (A)

792512

537 29
23

A: Eintauchtiefe

≥ 30 (B)

(E)

(C)

(G)

D

D

≥ 40 (A)

E F G
585–600

> 600
50

≥ 50
≥ 35
≥ 50(G)

(F)
R 10

R 5

796±1

780+2

51
6±

1

50
0+

2

B:

C:

A:

Siehe Platzbedarf für den Backofen
Fase max. 1 mm

6,5-0,5

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut 
wird, muss Belastungen von ca. 60 kg 
standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete 
Unterkonstruktionen verwendet werden

Der Abstand zwischen der Oberfläche der 
Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der 
Backofenfront muss 30 mm betragen

Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur 
Wand
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Kochfelder
Rahmenlos

Für alle Induktions-Kochfelder� Maße in mm 

Linie: 
EX975... / EX375... / EX275... / EX875... / EH875... / EX845... / EH845... /  
ED845FWB5E / EX675... / EH675... / EH375... / EX645... / EH645... /  
ED645... / EU611BEB2E 
powerLine: 
EX85... / EX84... / EH85... / EH84... / EX65... / EH67... / EH64...

Linie: 
EX901LXC1E / EX801... / EH801... /   
EX601LXC1E / EH601... / EU601FEB2E

Linie: 
EU611BEB6E
powerLine: 
EX651HEC1E / ED65KHQB1E / EX65KHYC1E /  
ED65KHSB1E / EH65KHFB1E Maße in mm 

Maße in mm 

≥ 16 (C)

(D) D

(E)

E(F) F
≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

51 (B)

602520

 490-500+2-0
560+2-0

A: Mindestabstand von Kochplatten-
ausschnitt zur Wand. 

B: Einbautiefe 
C: Der Abstand zwischen der Arbeitsplatten-

fläche und der Oberseite der Backofenfront 
muss 30 mm betragen. 
Siehe Platzbedarf für den Backofen. 

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte 
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten; ggf. muss ein geeigneter 
Unterbau verwendet werden.

Kochfelder
Facetten-Design

Linie: 
EX675JYW1E / EX675LXC1E / EX675HEC1E 
EH675LFC1E / EH675FFC1E Maße in mm 

Maße in mm 

Kochfelder
Flachrahmen-Design

Linie: 
EX645LYC1E / EX645HEC1E / ED645HQC1E / ED64RHSB1E / EH645HFB1E /  
EX645HXC1E / EH645BFB6E / EH645BEB6E
powerLine: 
EH64KBFB5E Maße in mm 

55 (A)

583513A: Eintauchtiefe

≥ 16 (B)

(C)

(D)

(E)

≥ 40 (A) 490–500+2

560+2

C D E
585–600

> 600
50

≥ 50
≥ 35
≥ 50

B:

A:

Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld 
eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 
60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen 
geeignete Unterkonstruktionen verwendet 
werden

Der Abstand zwischen der Oberfläche 
der Arbeitsplatte und dem oberen 
Bereich der Backofenfront muss 30 mm 
betragen

Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt 
bis zur Wand

Kochfelder
Flächenbündiges  
Design

Linie: 
EX601LXC1E / EH601LFC1E / EH601HFB1E / EH601HEB1E Maße in mm 

56 (A)

572512A: Eintauchtiefe

≥ 30 (B)

(C)

D

D

≥ 40 (A)

≥ 50

≥ 50

≥ 50

≥ 600

R 10

R 5

576±1

560+2

51
6±

1

50
0+

2

6,5+0,5

B:

C:

A:

Siehe Platzbedarf für den Backofen

Fase max. 1 mm

Mit Einbaubackofen darunter min. 30 mm, 
ggf. mehr

Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur 
Wand

51 (A)

592522A: Eintauchtiefe

≥ 16 (B)

(C)

(D)

(E)

≥ 40 (A) 490–500+2

560+2

C D E
585–600

> 600
50

≥ 50
≥ 35
≥ 50

B:

A:

Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld 
eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 
60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen 
geeignete Unterkonstruktionen verwendet 
werden

Der Abstand zwischen der Oberfläche 
der Arbeitsplatte und dem oberen 
Bereich der Backofenfront muss 30 mm 
betragen

Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt 
bis zur Wand

Kochfelder
Rahmenlos

powerLine: 
EX85KHYC1E / EX851HVC1E / EH85KHFB1E Maße in mm 

51 (A)

802522

537 29
22

A: Eintauchtiefe

≥ 16 (B)

(C)

(D)

(E)

≥ 40 (A) 490–500+2

750+2

C D E
585–600

> 600
50

≥ 50
≥ 35
≥ 50

B:

A:

Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld 
eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 
60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen 
geeignete Unterkonstruktionen verwendet 
werden

Der Abstand zwischen der Oberfläche 
der Arbeitsplatte und dem oberen 
Bereich der Backofenfront muss 30 mm 
betragen

Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt 
bis zur Wand
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Linie: 
EX675... / EH675... /  
EX645... / EH645... /  
ED645... / EX601... /  
EH601... / EU601FEB2E /  
EU611BEB2E 
powerLine: 
EX64... /  
EH64... /  
EH67...

Linie: 
EX875... / EH875... /  
EX845... / EH845... /  
ED845FWB5E / EX801... /  
EH801... 
powerLine: 
EX84... / EH84...

812520

500+2

45 (B)

≥ 16 (C)

≥ 90 (A)

≥ 50

≥ 35
≥ 585

780+2

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt 
bis zur Wand

B: Eintauchtiefe
C: Mit darunter eingebautem Backofen 

min. 20, möglicherweise mehr; 
siehe Platzbedarf für den Backofen.

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt 
bis zur Wand

B: Eintauchtiefe 
C: Mit darunter eingebautem Backofen min. 30, 

möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf 
für den Backofen.

D: Max. 1 Fase 
E: 6.5+0.5

51 (B)
≥ 50

≥ 35

≥ 16 (C)

≥ 90 (A) ≥ 585

792512
R 10

R 5

F
796±1

780+2

51
6±

1

50
0+

2

(D)
(E)

F

Kochfeld
Facetten-Design

Kochfelder
Flächenbündiges Design

Linie: 
ET875LMP1D

Linie: 
ET801LMP1D / ET801FCP1D

Maße in mm 

Maße in mm 

Linie: 
EX9... / EX275... Maße in mm 

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt
 bis zur Wand 
B: Eintauchtiefe
C: Mit untergebautem Backofen min. 20,  
 ggf. mehr; siehe Maßanforderungen
 des Backofens

48 (B)
795517

≥ 16 (C)

≥ 585
≥ 35

≥ 90 (A)

≥ 50

500+2

780+2

Kochfelder
Flachrahmen-Design

Linie: 
ET845FCP1D
powerLine: 
ET851HH17 / ET845HH17 Maße in mm 

602520

500+2

45 (B)

≥ 16 (C)

≥ 90 (A)

≥ 50

≥ 35 ≥ 585

560+2

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt 
bis zur Wand

B: Eintauchtiefe
C: Mit darunter eingebautem Backofen 

min. 20, möglicherweise mehr; 
siehe Platzbedarf für den Backofen.

Kochfeld
Facetten-Design

Linie: 
ET675LMP1D Maße in mm 

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt 
bis zur Wand

B: Eintauchtiefe 
C: Mit darunter eingebautem Backofen min. 30, 

möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf 
für den Backofen.

D: Max. 1 Fase 
E: 6.5+0.5

R 10

R 5
51 (B)

≥ 50

≥ 35

≥ 16 (C)

≥ 90 (A) ≥ 585

572512

(D)
(E)

F

F
576±1

560+2

51
6±

1

50
0+

2

Kochfeld
Flächenbündiges Design

Linie: 
ET601FNP1E

60252045 (B)

≥ 16 (C)

≥ 90 (A)

≥ 50

≥ 35 ≥ 585

560+2

490-500+2

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt 
bis zur Wand

B: Eintauchtiefe
C: Mit darunter eingebautem Backofen 

min. 20, möglicherweise mehr; 
siehe Platzbedarf für den Backofen.

Kochfeld
Facetten-Design

Linie: 
ET675FNP1E Maße in mm 

Maße in mm 

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt 
bis zur Wand

B: Eintauchtiefe 
C: Mit darunter eingebautem Backofen 

min. 20, möglicherweise mehr; 
siehe Platzbedarf für den Backofen.

48 (B)
583513

≥ 16 (C)

≥ 585≥ 35 

≥ 90 (A)

≥ 50

490-500+2
560+2

Kochfelder
Flachrahmen-Design

Linie: 
ET645HN17E / ET645HE17
powerLine: 
ET651BNA1E / ET645BNA1E Maße in mm 
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A: Mindestabstand von Kochplatten-
ausschnitt zur Wand. 

B: Einbautiefe 
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche 

der Arbeitsplatte und der Oberseite 
der Backofen-Front muss 30 mm 
betragen. Siehe Platzbedarf für den 
Backofen. 

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte 
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten; ggf. muss ein geeigneter 
Unterbau verwendet werden.

(D)

D

(E)

E

(F)

F
585-600

> 600
50

≥ 50
≥ 35
≥ 50

51 (B)

302
520

 ≥ 16 (C)

490-500+2
-0

270+2
-0

 

≥ 40 (A)

38 (B)

302
520

≥ 16 (C)

≥ 585
≥ 35

≥ 70 (A)

≥ 50

490-500+2

270+2

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt 
bis zur Wand

B: Eintauchtiefe
C: Mit darunter eingebautem Backofen 

min. 20, möglicherweise mehr; 
siehe Platzbedarf für den Backofen.

Mit darunter einbautem Backofen min. 20, 
ggf. mehr; siehe Platzbedarf für 
den Backofen.

:C
Einbautiefe :B

Mindestabstand von Kochflächenausschnitt 
zur Wand. 

:A

48 (B)

 ≥ 16 (C)

≥ 70 (A)
≥ 35

270+2

490-500+2

520
302

≥ 585

≥ 50

Induktions-Kochfelder Glaskeramik-Kochfeld

Glaskeramik-Kochfeld

Linie: 
EX375FXB1E / EH375FBB1E� Maße in mm 

Linie: 
ET375FFP1E� Maße in mm 

Linie: 
ET375CFA1E� Maße in mm 

min. 250

Linie: 
EX3..... / EH3..... Maße in mm 

Gas-Kochfeld

Linie: 
ER3A6BB70D� Maße in mm 

45 (B)
592522

≥ 16 (C)

≥ 585≥ 35 

≥ 90 (A)

≥ 50

490-500+2
560+2

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt 
bis zur Wand

B: Eintauchtiefe 
C: Mit darunter eingebautem Backofen 

min. 20, möglicherweise mehr; 
siehe Platzbedarf für den Backofen.

Kochfeld

powerLine: 
ET611AEA1E Maße in mm 

Mit darunter eingebautem Backofen ggf. 
mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

:C
Einbautiefe :B

Mindestabstand zwischen Kochfeld
und Wand

:A

43 (B)
583513

≥ 20 (C)

≥ 585≥ 35

≥ 90 (A)

≥ 50

490-500+2
560+2

Kochfeld
Flachrahmen-Design

Linie: 
EA64RGNA1E Maße in mm 
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Domino-Kombinationsmöglichkeiten  
mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

Breitentyp:	 30	 60	 80	 90 cm
Gerätebreite:	 302	 602	 812	 912 mm

A B C D L X

2 x 30 302 302  604  572

1 x 30  1 x 60 302 602  904  872

1 x 30  1 x 80 302 812 1114 1082

1 x 30  1 x 90 302 912 1214 1182

3 x 30 302 302 302  906  874

2 x 30  1 x 60 302 302 602 1206 1174

2 x 30  1 x 80 302 302 812 1416 1384

2 x 30  1 x 90 302 302 912 1516 1484

4 x 30 302 302 302 302 1208 1176

B: Abhängig von der Ausschnitttiefe

A

A

≥ 35

≥ 60-50

≥ 585

0-10 (B)

490-500+2

Montagesatz für Dominos

Linie: 
HZ394301� Maße in mm 

≥ 35

≥ 60-50

≥ 585
490-500+2

 L
302

X
572

520 L
302

X

Einbaubeispiel für Montagesatz
2 Domino-Kochfelder

� Maße in mm 

≥ 35

≥ 60-50

≥ 585
490-500+2

X

 L
302

X
874

520
302

L
302

Einbaubeispiel für Montagesatz
3 Domino-Kochfelder

� Maße in mm 

≥ 35

≥ 60-50

≥ 585

490-500+2

L
602
812
912

X
872
1082
1182

L

X

520
302

Einbaubeispiel für Montagesatz
1 Domino-Kochfeld  
+ 1 Kochfeld 

� Maße in mm 

≥ 35

≥ 60-50

≥ 585

490-500+2

L
602
812
912

X
1174
1384
1484

L

X

520
302

302

Einbaubeispiel für Montagesatz
2 Domino-Kochfelder  
+ 1 Kochfeld 

� Maße in mm 

≥ 35
≥ 585

490-500+2

LA
B

C
D

X

520

≥ 60-50

Einbaubeispiel für Montagesatz
3 Domino-Kochfelder  
+ 1 Kochfeld 

� Maße in mm 
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Einbau-Herde

Linie: 
HE579HBS6 / HE579GBS6 / HE578BBS1 / HE578ABS1 / HE517BBS1 / HE517ABS1 / HE578BBS0 / HE578ABS0 / HE517BBS0 / HE517ABS0 / HE517ABW0 / HE510ABS2 / HE510ABR2
powerLine: 
HE273ABS1 / HE273ABS0 / HE271ABB1 / HE271ABB0 / HE213ABB0 / HE213ABS1 / HE213ABS0 / HE510ABS2� Maße in mm 

Gas-Kochfeld 
Glaskeramik

Linie: 
ER6A6PB70D� Maße in mm 

Gas-Kochfeld 
Edelstahl

Linie: 
EC6A5HB90D� Maße in mm 

Gas-Kochfeld 
Glaskeramik

Gas-Kochfeld 
Glaskeramik

Linie: 
ER9A6SB70� Maße in mm 

Linie: 
ER7A6RB70D� Maße in mm 

Gas-Kochfeld

Linie: 
ER3A6BB70D� Maße in mm 
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A: Mindestabstand vom Kochplattenaus-
schnitt zur Wand. 

B: Einbautiefe 
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche 

der Arbeitsplatte und der Oberseite der 
Backofenfront muss 30 mm betragen. 
Siehe Platzbedarf für den Backofen. 

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte 
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten, ggf. muss ein geeigneter 
Unterbau verwendet werden.

≥ 30 (C)

(D)
D

(E)

E

(F)

F≥ 40 (A)
585-600

> 600
50

≥ 50
≥ 35
≥ 50

55 (B)

583513

 490-500+2
-0

560+2
-0

43 (B)

≥ 20 (C)

≥ 585
≥ 35

≥ 90 (A)

≥ 50

500+2

780+2

795517

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt
 bis zur Wand 
B: Eintauchtiefe
C: Mit untergebautem Backofen ggf. mehr;  
 siehe Maßanforderungen des
 Backofens

43 (B)
583513

≥ 20 (C)

≥ 585≥ 35 

≥ 90 (A)

≥ 50

490-500+2

560+2

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt
 bis zur Wand 
B: Eintauchtiefe
C: Mit untergebautem Backofen ggf. mehr;  
 siehe Maßanforderungen des
 Backofens

Kochfelder
Flachrahmen-Design

Kochfeld
Flachrahmen-Design

Kochfelder
Flachrahmen-Design

Linie: 
EY645CXB6E / EM645CQB6E / EM645CSB6E / EI645CFB6E
powerLine: 
EI645CFB6E� Maße in mm

Linie: 
EA845GN17� Maße in mm

Linie: 
EF645BNN1E  / EA645GMA1E / EA645GE17 / EA645GN17 / EA631GNA1E
powerLine: 
EA645GE17 / EA645GN17 / EA631GNA1E� Maße in mm

Linie: 
EY645CXB6E / EM645CQB6E / EM645CSB6E / EI645CFB6E 
powerLine: 
EI645CFB6E� Maße in mm

Linie: 
EY645CXB6E / EM645CQB6E / EM645CSB6E / EI645CFB6E 
powerLine: 
EI645CFB6E� Maße in mm

≥ 30 (C)

(D)
(E)

≥ 90 (A)

F

F

45 (B)
572512

560+2

50
0+2

576±1 51
6±1

R 10

R 5

≥ 585

≥ 35

≥ 50

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt 
bis zur Wand

B: Eintauchtiefe 
C: Mit darunter eingebautem Backofen min. 30, 

möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf 
für den Backofen.

D: Max. 1 Fase 
E: 6,5+0,5

Kochfeld
Flachrahmen-Design

Linie: 
EA601GN17� Maße in mm

Kochfeld
Rahmenlos

Linie / powerLine: 
EI631CFB1E Maße in mm 

51 (A)

592522A: Eintauchtiefe

≥ 16 (B)

(C)

(D)

(E)

≥ 40 (A) 490–500+2

560+2

C D E
585–600

> 600
50

≥ 50
≥ 35
≥ 50

B:

A:

Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld 
eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 
60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen 
geeignete Unterkonstruktionen verwendet 
werden

Der Abstand zwischen der Oberfläche 
der Arbeitsplatte und dem oberen 
Bereich der Backofenfront muss 30 mm 
betragen

Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt 
bis zur Wand
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Die cleanAir Plus / cleanAir Umluftsets für Deckenlüfter

cleanAir Plus / cleanAir Umluftsets für Deckenlüfter

Maße in mmLZ21JCC26 / LZ20JCD20

cleanAir Umluftsets für Deckenlüfter

Maße in mm

LZ21JCC56 / LZ20JCD50

LZ21JXC21

LZ21JXC51

ø 150

Der Stutzen kann abhängig von der 
Einbausituation versetzt werden.

193 172

26

176

724

668

710

186

27 10-20

713+2

175+2

Umluft

A: Optimale Performance 700-1500 
B: Ab OberkanteTopfträger 

A ≥ 650 
(B )

≥ 305

≥ 1000

Umluft

A: Optimale Performance 700-1500 
B: Ab OberkanteTopfträger
C: Der Abstand kann auf bis zu 70 mm 

verringert werden, sofern die Höhe der 
abgehängten Decke ≥ 340 mm beträgt. 

≥ 650 
(B)

≥ 305

≥ 300 (C)

≥ 1300(A)

≥ 1000
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Die cleanAir Plus / Long Life Umluftsets für Insel- und Schräg-Essen

cleanAir Plus / Long Life Umluftsets für Insel-Essen

Maße in mmLZ22CXC56 / LZ22FXD51

Maße in mmLZ21CXC56

cleanAir Plus Umluftset für Schräg-Essen

Maße in mmLZ11AXC56
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Die cleanAir Plus / Long Life Umluftsets für Wand- und Box-Essen

cleanAir Plus / Long Life Umluftsets für Wand- und Box-Essen

Maße in mmLZ12CXC56 / LZ12FXD51

Maße in mmLZ11FXC56 / LZ11FXD51

Maße in mmLZ11DXI16

Integrierte cleanAir Plus Umluftsets für Wand- und Box-Essen

Maße in mmLZ11CXI16

(A)

567

≥ 250

≥ 100

≥ 100

≥ 100

A:

Bei Montage auf Lüfterkasten 
Umluftmodul um 180° drehen

Steckdose nur außerhalb des 
markierten Bereichs
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Maße in mmLZ10FXJ00

Integrierte Long Life Umluftsets für Wand- und Box-Essen

Die cleanAir Plus / Long Life Umluftsets für Wand- und Box-Essen, 
Flachschirmhauben und ausgewählte Lüfterbausteine

Maße in mmLZ10FXJ05

Maße in mmLZ11IXC16 / LZ11ITD11

cleanAir Plus / Long Life Umluftsets für Flachschirmhauben und ausgewählte Lüfterbausteine

Frontabdeckung für 
Filterwechsel

556515 159

89

20

182

235

214 562
420

490

Montage Flachschirmhaube mit 
Clean Air Modul und Absenkrahmen 

A: Filterwechsel

181

302

≥ 90

≥ 100

(A)

≥ 320

≥ 600

≥ 60

Frontabdeckung für 
Filterwechsel

60 cm Schrank

600/900

562/862

420

89

182

490

A: siehe Kombinationstabelle

90 cm Schrank
Montage Flachschirmhaube mit 
CleanAir Modul und Absenkrahmen 

≥ 320 (A)

517900

202

303 ≥ 660
60

A: siehe Kombinationstabelle

90 cm Schrank
Montage Flachschirmhaube mit 
CleanAir Modul und Absenkrahmen 

≥ 320 (A)

110

517900

202

303 ≥ 660

Montage integrierte Designhaube mit 
einem Umluftset

A:  Flexschlauch
B:  Gerätehöhe

202

182

≥ 48

≥ 100

≥ 90

(A)

(B)

Einsatz eines Umluftsets bei Schränken mit 
Quertraverse (Lifttür) nicht möglich

60 cm Schrank 
Montage 
integrierte Designhaube 
mit einem 
Umluftset

A:  ≥ Gerätehöhe + 230 mm

517

303

202

≥ 320

(A)

≥ 100

≥ 90

(A)

101

182

329
264-3
259

99≥ 600

≥ 310

≥ 23

≥ 23 ≥ 23

A: Flexschlauch

Montage Lüfterbaustein mit Umluftset

302

182

≥ 600

≥ 100

≥ 320

≥ 90 (A)

A: Filterwechsel

Montage Flachschirmhaube mit Umluftset

≥ 600

≥ 320

517900

202

302

Einsatz eines Umluftsets bei Schränken mit 
Quertraverse (Lifttür) nicht möglich

90 cm Schrank
Montage Flachschirmhaube mit Umluftset

517

202

264-3
16

496-3/
676-3/
836-3

≥ 310
≥ 600

≥ 23

≥ 23

≥ 23

60 cm Schrank
Montage Lüfterbaustein mit Umluftset

517600

202

302

137≥ 600

≥ 320
33

50

Einsatz eines Umluftsets bei Schränken mit 
Quertraverse (Lifttür) nicht möglich

60 cm Schrank
Montage Flachschirmhaube mit Umluftset
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Der Absenkrahmen für Flachschirmhauben 90 cm

Montage Absenkrahmen-Umluftset für Flachschirmhauben, 90 cm

538
32

155 22

22

22

22

155

177

177

393
491 320

49

830
279

242
155

Montage Flachschirmhaube mit 
Absenkrahmen 
Montage direkt an der Küchenwand

6060 84

310

900

320 ≥ 600

Montage Flachschirmhaube 
mit Absenkrahmen 
Möbel mit seitlichen Regalfächern 
Montage direkt an der Küchenwand

110110 84

310

900

320
≥ 600

832

49

15

Montage bei Geräten mit 
Absenkrahmen - Möbelkorpustiefe 
laut Kombinationstabelle

(X)

347

82

396

207 
305

290

Bauform A

Montage bei Geräten mit  
Absenkrahmen - Möbelkorpustiefe  
laut Kombinationstabelle

Bauform B

(X)

396

200 
305  

307

325

290

A: siehe Kombinationstabelle

ø 133/170

Montage Flachschirmhaube 
mit Absenkrahmen 

≥ 320 (A)

110

900

=

=

303 ≥ 600

192

A: siehe Kombinationstabelle

ø 133/170

Montage Flachschirmhaube 
mit Absenkrahmen 

450

900 450

60
110

≥ 320 (A)

≥ 600

192

Montage Flachschirmhaube mit 
Clean Air Modul und Absenkrahmen 

A: Filterwechsel

181

302

≥ 90

≥ 100

(A)

≥ 320

≥ 600

≥ 60

A: siehe Kombinationstabelle

Montage Flachschirmhaube mit 
CleanAir Modul und Absenkrahmen 

≥ 320 (A)

517900

202

303 ≥ 660
60

A: siehe Kombinationstabelle

Montage Flachschirmhaube mit 
CleanAir Modul und Absenkrahmen 

≥ 320 (A)

110

517900

202

303 ≥ 660

Die Möbelkorpustiefe muss dementsprechend angepasst werden.
Bei Einsatz einer Nischenverkleidung >5 mm muss der Absenkrahmen unterfüttert werden. 

Bauform A

Bauform B

Bauform des 
Geräts im 
Schrank 

Tiefe der 
Griffleiste (X)

Gesamt-
Einbautiefe 

Möbelkorpustiefe Geräte-Einbautiefe mit 
Absenkrahmen 

Kombinationstabelle für 90 cm Flachschirmhaube mit Absenkrahmen

301
301
301
301

17
20
31
31

318
321
332
332

≥ 320
≥ 323
≥ 334
≥ 334

Maße in mmLZ49601
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Maßzeichnungen Absenkrahmen | Siemens Hausgeräte

Der Absenkrahmen für Flachschirmhauben 60 cm

Montage Absenkrahmen-Umluftset für Flachschirmhauben, 60 cm

Maße in mm

53832

155
22

22

22

22

155

177

177

393

491 320

Montage Flachschirmhaube mit 
Absenkrahmen 
Montage direkt an der Küchenwand

6084

310

600

320 ≥ 600

A: siehe Kombinationstabelle

ø 133/170

Montage Flachschirmhaube 
mit Absenkrahmen 

300

192

600 300

60

≥ 320 (A)

≥ 600

Bauform A

Montage bei Geräten mit 
Absenkrahmen - Möbelkorpustiefe 
laut Kombinationstabelle

(X)

349

82

396

207 
301

290

Montage bei Geräten mit 
Absenkrahmen - Möbelkorpustiefe 
laut Kombinationstabelle

Bauform B

(X)

396

200 
301  

308

325

290

Montage Flachschirmhaube mit 
Clean Air Modul und Absenkrahmen 

A: Filterwechsel

181

302

≥ 90

≥ 100

(A)

≥ 320

≥ 600

≥ 60

Die Möbelkorpustiefe muss dementsprechend angepasst werden.
Bei Einsatz einer Nischenverkleidung >5 mm muss der Absenkrahmen unterfüttert werden. 

Bauform A

Bauform B

Bauform des 
Geräts im 
Schrank 

Tiefe der 
Griffleiste (X)

Gesamt-
Einbautiefe 

Möbelkorpustiefe Geräte-Einbautiefe mit 
Absenkrahmen 

Kombinationstabelle für 60 cm Flachschirmhaube mit Absenkrahmen

301
301
301
301

17
20
31
31

318
321
332
332

≥ 320
≥ 323
≥ 334
≥ 334

LZ46600

≥ 320 (A)

≥ 660 60

517600

202
303

A: Siehe Kombinationstabelle

Montage Flachschirmhaube mit Umluftset 
und Absenkrahmen
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A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt 
bis zur Wand 

B
:
: Eintauchtiefe
C Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld 

eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten, falls erforderlich mithilfe 
geeigneter Unterkonstruktionen.

D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für 
die Leitungen vorgesehen werden. 
Exakte Größe und Position können 
der spezifischen Zeichnung entnommen 
werden. 

223
(B)

-0750+2

-0490+2≥ 40
(A)

≥ 16 (C)

≥ 50

≥ 600

≥ 800

≥ 50

802

735

522

539 470

70

(D)

Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug

Linie: 
ED811FQ15E /  
ED811BS16E 
powerLine: 
ED851BS16E� Maße in mm

223
(B)

560
-0490+2≥ 40

(A)

≥ 16 (C)

≥ 50

≥ 600

≥ 600

≥ 50

592522

539 470

(D)

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt 
bis zur Wand 

B
:
: Eintauchtiefe

C Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld 
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten, falls erforderlich mithilfe 
geeigneter Unterkonstruktionen.

D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für 
die Leitungen vorgesehen werden. 
Exakte Größe und Position können 
der spezifischen Zeichnung entnommen 
werden. 

Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug

powerLine: 
ED651BS16E� Maße in mm

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt 
bis zur Wand 

B
:
: Eintauchtiefe
C Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld 

eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten, falls erforderlich mithilfe 
geeigneter Unterkonstruktionen.

D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt  
für die Leitungen vorgesehen werden. 
Exakte Größe und Position können 
der spezifischen Zeichnung entnommen 
werden. 

223 (B)

710

539

522

470

-0560+2
490

≥ 90
(A)

≥ 600

≥ 600

≥ 50

≥ 50

≥ 16 (C) (D)

Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug

Linie: 
ED711FQ15E� Maße in mm

A: Mindestabstand vom 
Muldenausschnitt bis zur Wand 

B: Eintauchtiefe
C: Bereich für das Umluftmodul

oder den Kanal.
Genaue Position abhängig
von der Arbeitsplattentiefe.

≥ 16

(C)

≥ 90 (A)

204 (B) 795517

≥ 585

≥ 50

≥ 35

≥ 800

500+2

780+2

Glaskeramik-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug

powerLine: 
ET845FM11E� Maße in mm

227 (C)

≥ 40 (B)

≥ 600

≥ 800

≥ 50

792

735

512

796±1

780+2

50
0+

2

51
6±

1

(D)

(E)

A

≥ 50

≥ 50

539 470

70

≥ 16 (F) A (G)

B: Mindestabstand vom Muldenausschnitt
bis zur Wand 

C: Eintauchtiefe
D: Fase max. 1 
E: 6,5+0,5
F: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld 

eingebaut wird, muss Lasten von 
ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich 
mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.

G: In der Rückwand muss ein Ausschnitt 
für die Leitungen vorgesehen werden. 
Exakte Größe und Position können 
der spezifischen Zeichnung 
entnommen werden. 

R 5

R 10
Induktions-Kochfeld  
mit integriertem Dunstabzug

powerLine: 
ED801BS16E� Maße in mm

223
(B)

560
-0490+2≥ 40

(A)

≥ 16 (C)

≥ 50

≥ 600

≥ 600

≥ 50

592522

539 470

(D)

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt 
bis zur Wand 

B
:
: Eintauchtiefe

C Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld 
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten, falls erforderlich mithilfe 
geeigneter Unterkonstruktionen.

D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für 
die Leitungen vorgesehen werden. 
Exakte Größe und Position können 
der spezifischen Zeichnung entnommen 
werden. 

Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug

Linie: 
ED611BS16E� Maße in mm
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Maßzeichnungen Kochfelder mit integriertem Dunstabzug / Deckenlüfter | Siemens Hausgeräte

Deckenlüfter

Linie: 
LR97CBS20 / LR97CAQ50� Maße in mm

Abluft

A: Optimale Performance 700-1500 
B: Ab OberkanteTopfträger 

(A) ≥ 650 
(B)

≥ 305

Umluft

A: Optimale Performance 700-1500 
B: Ab OberkanteTopfträger 

A ≥ 650 
(B )

≥ 305

≥ 1000

Umluft

A: Optimale Performance 700-1500 
B: Ab OberkanteTopfträger
C: Der Abstand kann auf bis zu 70 mm 

verringert werden, sofern die Höhe der 
abgehängten Decke ≥ 340 mm beträgt. 

≥ 650 
(B)

≥ 305

≥ 300 (C)

≥ 1300(A)

≥ 1000

888

487+3 
-1

+3 
-116-50

Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder 
ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten 
Decke montieren. Geeignetes Untergerüst 
erforderlich, das fest in der Betondecke 
fixiert ist. 

227 (C)

≥ 40 (B)

≥ 600

≥ 600

≥ 50

572512

576±1

560+2

50
0+

2

51
6±

1

(D)

(E)

A

≥ 50

≥ 50

539 470

≥ 16 (F) A (G)

B: Mindestabstand vom Muldenausschnitt
bis zur Wand 

C: Eintauchtiefe
D: Fase max. 1 
E: 6,5+0,5
F: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld 

eingebaut wird, muss Lasten von 
ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich 
mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.

G: In der Rückwand muss ein Ausschnitt 
für die Leitungen vorgesehen werden. 
Exakte Größe und Position können 
der spezifischen Zeichnung 
entnommen werden. 

R 5

R 10
Induktions-Kochfeld  
mit integriertem Dunstabzug

powerLine: 
ED601BS16E� Maße in mm
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Deckenlüfter

Linie: 
LR96CAQ50� Maße in mm

Umluft

A: Optimale Performance 700-1500 
B: Ab OberkanteTopfträger
C: Verbindungsstück (von einem Flachkanal 

auf einen Rundkanal). Nicht im 
Lieferumfang enthalten.

≥ 650 
(B)

≥ 200

≥ 300

(C)

≥ 1300
(A)

≥ 1000

Umluft

A: Optimale Performance 700-1500 
B: Ab OberkanteTopfträger
C: Verbindungsstück (von einem Flachkanal 

auf einen Rundkanal). Nicht im 
Lieferumfang enthalten.

≥ 200

(C)

≥ 1000
≥ 650 

(B)(A)

500
485

459

900

886

472

14 59
130

33

221 x 88

Lüfterauslass kann in alle vier Richtungen 
gedreht werden

888

487+3 
-1

+3 
-116-50

Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder 
ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten 
Decke montieren. Geeignetes Untergerüst 
erforderlich, das fest in der Betondecke 
fixiert ist. 

Insel-Essen

Linie: 
LF98BIP50 / LF98BIT50 / LF97BCP50 
powerLine: 
LF97BBM50� Maße in mm
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Maßzeichnungen Deckenlüfter / Insel-Essen / Wand-Essen | Siemens Hausgeräte

Schräg-Esse

Linie: 
LC91KLT60� Maße in mm

Schräg-Essen

Linie: 
LC81KAN60 / LC81KAN20� Maße in mm

420
283

447450

262
475

350
286

≥ 107

≥ 70

855–1098

259

275

890

Gerät im Abluftbetrieb

420
283

447450

262
475

350
286

≥ 20

≥ 107

892–1185

259

275

890

Gerät im Umluftbetrieb

447450

475

≥ 60

275

890

471

604

(A)

Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal

A: Steckdose nur außerhalb des markierten 
Bereichs

Steckdose kann seitlich oder oberhalb des 
Geräts angebracht werden

≤ 370 (A) 

≥ 5

A: Max. Tiefe der seitlichen Oberschränke 
(inkl. Tür) wegen Montage der Glasplatte

Gerät muss vor den Oberschränken 
installiert werden, wenn diese tiefer als 
370 mm sind

(A)

(A)

(B)

283

259

240

167

≥ 60

≥ 550

≥ 510

≥ 450 (C) 
≥ 650 (D)
≥ 600 (E)

E:

C:
B:
A:

Elektro – für Australien und Neuseeland

D: Gas – ab Oberkante Topfträger
Elektro
Steckdose
Abluftaustritt

45

275
900

430

≤ 20 (A)

A: Max. Stärke Rückwand

400
105

360

240

45 

≥ 450 (A) 
≥ 650 (B)
≥ 600 (C)

C:

B:

A:

Elektro – für Australien und Neuseeland

Gas – ab Oberkante Topfträger

Elektro

Wandinstallation mit Kamin

420
283

447450

262
475

350
286

≥ 107

≥ 70

855–1098

259

275

790

Gerät im Abluftbetrieb

420
283

447450

262
475

350
286

≥ 20

≥ 107

892–1185

259

275

790

Gerät im Umluftbetrieb

447450

≥ 60

471

604

(A)

475

275

790

Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal

A: Steckdose nur außerhalb des markierten 
Bereichs

Steckdose kann seitlich oder oberhalb des 
Geräts angebracht werden

≤ 370 (A) 

≥ 5

A: Max. Tiefe der seitlichen Oberschränke 
(inkl. Tür) wegen Montage der Glasplatte

Gerät muss vor den Oberschränken 
installiert werden, wenn diese tiefer als 
370 mm sind

(A)

(A)

(B)

283

259

240

167

≥ 60

≥ 550

≥ 510

≥ 450 (C) 
≥ 650 (D)
≥ 600 (E)

E:

C:
B:
A:

Elektro – für Australien und Neuseeland

D: Gas – ab Oberkante Topfträger
Elektro
Steckdose
Abluftaustritt

45

275
785

430

≤ 20 (A)

A: Max. Stärke Rückwand

400
105

360

240

45 

≥ 450 (A) 
≥ 650 (B)
≥ 600 (C)

C:

B:

A:

Elektro – für Australien und Neuseeland

Gas – ab Oberkante Topfträger

Elektro

Wandinstallation mit Kamin
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Schräg-Esse

Linie: 
LC87KFN60� Maße in mm

550
283

433
320

883–1126

262 402

350
286

259

790

≥ 107

≥ 200

286

Gerät im Abluftbetrieb

550
283

433
320

262 402

350
286

≥ 20

≥ 200
883–1213

259

286

790

Gerät im Umluftbetrieb

402

≥ 60

790

360 380

433
320

(A)

286

Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal

A: Steckdose nur außerhalb des markierten 
Bereichs

Steckdose kann seitlich oder oberhalb des 
Geräts angebracht werden

283

259

240

167

≥ 60

≥ 350

≥ 400

≥ 450 (C) 
≥ 650 (D)
≥ 600 (E)

(A)

(A)

(B)

E:

C:
B:
A:

Elektro – für Australien und Neuseeland

D: Gas – ab Oberkante Topfträger
Elektro
Steckdose
Abluftaustritt

55

286
752

236

≤ 20 (A)

A: Max. Stärke Rückwand

284

27
70

126

125

240

45 

≥ 450 (A) 
≥ 650 (B)
≥ 600 (C)

C:

B:

A:

Elektro – für Australien und Neuseeland

Gas – ab Oberkante Topfträger

Elektro

Wandinstallation mit Kamin

Schräg-Essen

Linie: 
LC67KFN60 / LC67KFN20� Maße in mm

550
283

433
320

262 402

350
286

≥ 107

≥ 200
883–1126

259

286
590

Gerät im Abluftbetrieb

550
283

433
320

262 402

350
286

≥ 20

≥ 200
883–1213

259

286
590

Gerät im Umluftbetrieb

402

≥ 60

590

360 380

433
320

(A)

286

Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal

A: Steckdose nur außerhalb des markierten 
Bereichs

Steckdose kann seitlich oder oberhalb des 
Geräts angebracht werden

283

259

240

167

≥ 60

≥ 350

≥ 400

≥ 450 (C) 
≥ 650 (D)
≥ 600 (E)

(A)

(A)

(B)

E:

C:
B:
A:

Elektro – für Australien und Neuseeland

D: Gas – ab Oberkante Topfträger
Elektro
Steckdose
Abluftaustritt

55

286
752

236

≤ 20 (A)

A: Max. Stärke Rückwand

284

27
70

126

125

240

45 

≥ 450 (A) 
≥ 650 (B)
≥ 600 (C)

C:

B:

A:

Elektro – für Australien und Neuseeland

Gas – ab Oberkante Topfträger

Elektro

Wandinstallation mit Kamin
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200

200

195

83

≥ 60

≥ 375

≥ 450

≥ 450 (C) 
≥ 650 (D)
≥ 600 (E)

(A)

(A)

(B)

E:

C:
B:
A:

Elektro – für Australien und Neuseeland

D: Gas – ab Oberkante Topfträger
Elektro
Steckdose
Abluftaustritt

34

182
653

359

≤ 20 (A)

A: Max. Stärke Rückwand

312

24

350

15

≥ 450 (A) 
≥ 650 (B)
≥ 600 (C)

136

C:

B:

A:

Elektro – für Australien und Neuseeland

Gas – ab Oberkante Topfträger

Elektro

Wandinstallation mit Kamin

Maßzeichnungen Wand-Essen | Siemens Hausgeräte

Schräg-Esse

Linie: 
LC85KDK60� Maße in mm

Schräg-Essen

Linie: 
LC65KDK60 / LC65KDK20� Maße in mm

≥ 105

≥ 35
340

197

325
325

200 200
375

305
690–900

197

155

790

Gerät im Abluftbetrieb

340
197

325
325

200 200
375

197

790

≥ 20

≥ 105

305

155

720–975

Gerät im Umluftbetrieb

200

200

195

83

≥ 60

≥ 375

≥ 450

≥ 450 (C) 
≥ 650 (D)
≥ 600 (E)

(A)

(A)

(B)

E:

C:
B:
A:

Elektro – für Australien und Neuseeland

D: Gas – ab Oberkante Topfträger
Elektro
Steckdose
Abluftaustritt

34

182
653

359

≤ 20 (A)

A: Max. Stärke Rückwand

312

24

350

15

≥ 450 (A) 
≥ 650 (B)
≥ 600 (C)

136

C:

B:

A:

Elektro – für Australien und Neuseeland

Gas – ab Oberkante Topfträger

Elektro

Wandinstallation mit Kamin

≥ 105

≥ 35
340

197

325
325

200 200
375

305

197

155

590

690–900

Gerät im Abluftbetrieb

340
197

325
325

200 200
375

305
≥ 20

≥ 105

720–975

197

590

155

Gerät im Umluftbetrieb
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Schräg-Esse

powerLine: 
LC87JFN60� Maße in mm

402

≥ 60

790

360 380

433
320

(A)

286

Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal

A: Steckdose nur außerhalb des markierten 
Bereichs

Steckdose kann seitlich oder oberhalb des 
Geräts angebracht werden

55

286
752

236

≤ 20 (A)

A: Max. Stärke Rückwand

≥ 450 (A) 
≥ 650 (B)
≥ 600 (C)

126

284

27
70

125

C:

B:

A:

Elektro – für Australien und Neuseeland

Gas – ab Oberkante Topfträger

Elektro

Wandinstallation ohne Kamin

Schräg-Essen

powerLine: 
LC81JAN60� Maße in mm

447450

≥ 60

471

604

(A)

475

275

790

Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal

A: Steckdose nur außerhalb des markierten 
Bereichs

Steckdose kann seitlich oder oberhalb des 
Geräts angebracht werden

≤ 370 (A) 

≥ 5

A: Max. Tiefe der seitlichen Oberschränke 
(inkl. Tür) wegen Montage der Glasplatte

Gerät muss vor den Oberschränken 
installiert werden, wenn diese tiefer als 
370 mm sind

45

275
785

430

≤ 20 (A)

A: Max. Stärke Rückwand

400
105

360

≥ 450 (A) 
≥ 650 (B)
≥ 600 (C)

C:

B:

A:

Elektro – für Australien und Neuseeland

Gas – ab Oberkante Topfträger

Elektro

Wandinstallation ohne Kamin
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402

≥ 60

590

360 380

433
320

(A)

286

Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal

A: Steckdose nur außerhalb des markierten 
Bereichs

Steckdose kann seitlich oder oberhalb des 
Geräts angebracht werden

55

286
752

236

≤ 20 (A)

A: Max. Stärke Rückwand

≥ 450 (A) 
≥ 650 (B)
≥ 600 (C)

126

284

27
70

125

C:

B:

A:

Elektro – für Australien und Neuseeland

Gas – ab Oberkante Topfträger

Elektro

Wandinstallation ohne Kamin

Maßzeichnungen Wand-Essen | Siemens Hausgeräte

Schräg-Esse

powerLine: 
LC67JFN60� Maße in mm

Box-Essen

Linie: 
LC97BHM50 / LC96BBM50 / LC94BBC50 / LC96BBC60
powerLine: 
LC96BFM50� Maße in mm
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Box-Esse

Box-Essen

Linie: 
LC77BHM50� Maße in mm

Linie: 
LC67BHM50 / LC66BBM50 / LC64BBC50� Maße in mm

A: Abluft
B: Umluft
C: Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach 

unten montieren

250

247
580

448

345 46

342

500
900

614-954 (A) 
614-1064 (B)

(C) 
≥ 120

≥ 120 (A) 
≥ 10 (B)  

Box-Essen

Linie: 
LC97BCP50 / LC97BIP50 / LC91BUR50� Maße in mm

A: Abluft
B: Umluft
C: Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach 

unten montieren

250

247
580

448

260 46

257

500
600

(C) 
≥ 120

614-954 (A) 
614-1064 (B)

≥ 120 (A) 
≥ 10 (B)  

Box-Essen

Linie: 
LC67BCP50 / LC67BIP50� Maße in mm



3109.2023

Maßzeichnungen Wand-Essen / Flachschirmhauben | Siemens Hausgeräte

Flachschirmhaube

Linie: 
LI99SA684� Maße in mm

Flachschirmhaube

Linie: 
LI97RA561� Maße in mm
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Flachschirmhaube

powerLine: 
LI97RB531� Maße in mm

Flachschirmhaube

powerLine: 
LI67RB531� Maße in mm
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Maßzeichnungen Flachschirmhauben | Siemens Hausgeräte

ø 120/150

Tiefenanpassung des
Filterauszuges bis 29 mm möglich

187

898
290-455

17
40 

138

248

41

266
102

22

14

25

25

526

203

898

21

40
283

354

min. 
390

ø 133/170

Für die Montage der 90cm Flachschirmhaube
in einen 90cm breiten Oberschrank ist ein 
Spezial-Oberschrank vom Küchenmöbelhersteller 
erforderlich.

281

192
161

275

600

176
183

900
176

Flachschirmhaube

Linie: 
LI94LB530� Maße in mm

Flachschirmhaube

Linie: 
LI69SA684� Maße in mm
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Flachschirmhaube

powerLine: 
LJ67BAM60� Maße in mm

≥ 430 (A)
≥ 650 (B)

B:
A:
ab Oberkante Topfträger

Gas min. 650
Elektro min. 430

Frontansicht
250

560
597

280

340

60

Seitenansicht

163

ø 148

118

95

11

298

294

150°

A: Bereich ohne Scharniere

ø 160

163

≥ 60

≥ 356
≥ 300

(A)

340

320-
360

=

=
600

Einbaubeispiel

≥ 12 (A)

163

106 ø 160

KabeldurchführungA:

Flachschirmhaube

powerLine: 
LJ97BAM60� Maße in mm

≥ 12 (A)

163

106 ø 160

KabeldurchführungA:

Frontansicht

250

860
897

280
340

60

A: Bereich ohne Scharniere

Einbaubeispiel

ø 160

163

≥ 60≥ 356

(A)

340

320-
360

=

=
900

≥ 300

Seitenansicht

163

ø 148

118

95

11

298

294

150°

≥ 430 (A)
≥ 650 (B)

B:
A:
ab Oberkante Topfträger

Gas min. 650
Elektro min. 430
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Maßzeichnungen Flachschirmhauben | Siemens Hausgeräte

Flachschirmhauben

Linie: 
LI67SA671 / LI67SA271� Maße in mm

Flachschirmhaube

Linie: 
LI67RA561� Maße in mm
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Flachschirmhauben

Linie: 
LI64LB531 / LI64LA521 / LI63LA526� Maße in mm

Zwischenbauhauben

Linie: 
LE66MAC00 / LE63MAC00� Maße in mm

Lüfterbaustein

Linie: 
LB88574� Maße in mm
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Maßzeichnungen Flachschirmhauben / Zwischenbauhauben / Lüfterbausteine | Siemens Hausgeräte

Lüfterbaustein

Lüfterbaustein

Linie: 
LB75565� Maße in mm

Linie: 
LB57574� Maße in mm

Lüfterbaustein

Linie: 
LB55565� Maße in mm
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Unterbauhaube

Linie: 
LU93LCC20� Maße in mm

Unterbauhauben

Linie: 
LU63LCC50 / LU63LCC20 / LU63LCC40 / LU62LFA51 / LU62LFA21� Maße in mm

900

234
47

35
85

16
16 16

208

26

44,5

ø 100/120

900

234
47

35
85

16
16 16

26188

28

150

80

804
900

208

44,5

ø 100/120

ø 120
64,5
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Maßzeichnungen Unterbauhauben / Maßzeichnungen Kältegeräte, Nischenhöhe 200 – 178 cm | Siemens Hausgeräte

Kühl-Gefrier-Kombination

Linie: 
KB96NVFE0
powerLine: 
KB96NVFE1� Maße in mm

1935

1186

724
690

696

708548 (A)

≥ 560
≥ 710

≤ 2200

1935+8

A: Steckdose ≥ 40

41935+8

4

≤ 1235
+ B

≥ 1211
+ B

≥ 696
+ A

≤ 720
+ A

(A) (A)

(B) (B)
(C)

(D)

D:

C:

Unterkante Frontplatte

Überstand Frontplatte

Kühl-Gefrier-Kombination

Linie: 
KB96NNSE0� Maße in mm

1935

1168

753
635

670

691548
A: Steckdose

(A)

≥ 560
≥ 710

≤ 2200

1935+8

D:

C:

Unterkante Frontplatte

Überstand Frontplatte

≥ 40

41935+8

4

≤ 1261
+ B

≥ 1182
+ B

≥ 670
+ A

≤ 749
+ A

(A) (A)

(B) (B)
(C)

(D)

Kühl-Gefrier-Kombination

Linie: 
KI96NVFD0� Maße in mm

1935

1186

724
690

696

558548 (B)

≥ 550
(A)

≥ 560
≤ 2200

1935+8

B:

A:

Steckdose

≥ 560 mm 
(empfohlen)

≥ 40

41935+8

4

≤ 1236
+ B

≥ 1209
+ B

≥ 695
+ A

≤ 722
+ A

(A) (A)

(B) (B)
(C)

(D)

D:

C:

Unterkante Frontplatte

Überstand Frontplatte

Kühl-Gefrier-Kombination

powerLine: 
KI96NNSE0� Maße in mm

(B)

≥ 550
(A)

≥ 560
≤ 2200

1935+8

B:

A:

Steckdose

≥ 560 mm 
(empfohlen)

1935

1168

753
635

670

541548
≥ 40

41935+8

4

≤ 1261
+ B

≥ 1182
+ B

≥ 670
+ A

≤ 749
+ A

(A) (A)

(B) (B)
(C)

(D)

D:

C:

Unterkante Frontplatte

Überstand Frontplatte
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Kühl-Gefrier-Kombinationen

Linie: 
KI86SHDD0 / KI86SADE0� Maße in mm

Kühlschrank

Linie: 
KI81RADE0 / GI81NACE0� Maße in mm

Kühl-Gefrier-Kombination

Linie: 
KI86NADD0� Maße in mm

Kühl-Gefrier-Kombinationen

Linie: 
KI87SADD0 / KI87SADE0� Maße in mm

545 558

1772

1749

1743
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Maßzeichnungen Kältegeräte, Nischenhöhe 200 – 178 cm | Siemens Hausgeräte

Kühl-Gefrier-Kombinationen

powerLine: 
KI84FPFE0 / KI86SAFE0� Maße in mm

Kühlschränke

Linie: 
KI81RNSE0 / KI82LNSE0� Maße in mm

Belüftung 
im Sockel
min. 200 cm2

Luftaustritt
min. 200 cm2

560 empfohlen
min. 550

min.
560

max. 
2200

1772+8

Überstand 
Frontplatte

min. 40

Unterkante 
Frontplatte

17
72

 A
+Ü

 (m
ax

.)

Ü

A

1772

541548

Kühlschränke / Gefrierschrank

Linie: 
KI81RADD0 / KI82LADD0 / KI81RVFE0 / KI82LVFE0� Maße in mm

1772

558548

1749
1743

Kühl-Gefrier-Kombinationen

Linie: 
KI86NVSE0 / KI86VVSE0
powerLine: 
KI86VNSE0 / KI86NNSE0� Maße in mm
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Kühl-Gefrier-Kombinationen

Linie: 
KI87VVSE0 
powerLine: 
KI87V5SE0� Maße in mm

Kühl-Gefrier-Kombination

Linie: 
KI87VVFE1� Maße in mm

4 4

Die angegebenen 
Möbeltürmaße gelten 
für eine Türfuge 
von 4 mm.

Überstand 
Frontplatte

Ümin. 40 Ü

Unterkante 
Frontplatte

87
4+

A
(m

in
.)

90
0+

A
(m

ax
.)

89
4+

Ü
(m

ax
.)

86
8+

Ü
(m

in
.)

A A

541

1772

874
904

865

548

841

Kühl-Gefrier-Kombination

Linie: 
KI85NNFE0� Maße in mm

541

1772

702
733

694

548

1012

Kühl-Gefrier-Kombinationen

Linie: 
KI86NNFE0
powerLine: 
KI86VVFE0 / KI86NVFE0� Maße in mm
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Maßzeichnungen Kältegeräte, Nischenhöhe 200 – 178 cm und 158 – 125 cm | Siemens Hausgeräte

Kühl-Gefrier-Kombinationen

powerLine: 
KI87FPFE0 / KI87SAFE0� Maße in mm

Kühl-Gefrier-Kombinationen

Linie: 
KI77SADD0 / KI77SADE0 / KI77SXFE0� Maße in mm

Kühlschrank

Linie: 
KI72LADE0� Maße in mm

Kühlschränke

Linie: 
KI52LADE0 / KI51RADE0� Maße in mm
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Kühlschränke / Gefrierschrank

Linie: 
KI41FADE0 / KI41FADD0 / GI41NACE0� Maße in mm

Kühlschränke

Linie: 
KI41RADD1 / KI42LADD1� Maße in mm

Kühlschränke

Linie: 
KI41RVFE0 / KI42LVFE0 
powerLine: 
KI41R2FE1 / KI42L2FE1� Maße in mm

Kühlschränke

Linie: 
KI41RNSE0 / KI42LNSE0� Maße in mm
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Maßzeichnungen Kältegeräte, Nischenhöhe 158 – 125 cm und 103 – 72 cm | Siemens Hausgeräte

Gefrierschrank

Linie: 
GI31NACE0� Maße in mm

Kühlschränke

Linie: 
KI31RADD1 / KI32LADD1� Maße in mm

541

1021

991

999

548

Kühlschränke

Linie: 
KI31RVFE0 / KI32LVFE0� Maße in mm

Kühlschränke

Linie: 
KI21RADD1 / KI22LADD1� Maße in mm
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Kühlschrank

Linie: 
KI22LADE0� Maße in mm

Gefrierschränke

Linie: 
GI21VADD0 / GI21VADE0 / GI21VAFE0� Maße in mm

558

874

844

852

548

Kühlschränke

Linie: 
KI21RVFE0 / KI22LVFE0 
powerLine: 
KI21R2FE1 / KI22L2FE1� Maße in mm

Gefrierschrank

Linie: 
GI21VVSE0� Maße in mm
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Kühlschränke

Linie: 
KI22LNSE0 / KI21RNSE0� Maße in mm

Maßzeichnungen Kältegeräte, Nischenhöhe 103 – 72 cm / Weintemperierschrank | Siemens Hausgeräte

Gefrierschränke

Linie: 
GI11VADE0 / GI11VADC0 / GI11VAFE0� Maße in mm

Unterbau-Kühlschränke / -Gefrierschrank

Linie: 
KU22LADD0 / KU21RADE0 / GU21NADE0
powerLine: 
KU22LVFD0 / KU21RVFE0� Maße in mm

820–900

598548

625

17

A: Lufteintritt ≥ 200 cm2

≤ 10

100–
180 (A)

42

59

B:

A:

Platz für elektrischen Anschluss 
seitlich rechts oder links neben dem 
Gerät

Sonderzubehör kann bestellt 
werden, falls Verschrauben nicht 
möglich ist

≥ 560 mm (empfohlen)

C:

Unterbauhöhe

600

820–
900
(A)

≥ 550
(B)

(C)

Weintemperierschrank

Linie: 
KU20WVHF0� Maße in mm

349

842620
300

100

≥ 60 ≥ 280

≥ 550

820-870

532
298

295
93

98-148

719

818-868

567
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Weintemperierschrank

Linie: 
KU21WAHG0� Maße in mm

1156

649

635600
100

≥ 60

≥ 580

≥ 560

820-870

535

98-148

719

581 598

595

107

818-868

A1
A2

(A1)

(A2)

19 kg
20 kg

Gewicht

Montierte Möbelfronten, die das zulässige 
Gewicht überschreiten, können zu 
Beschädigungen und zu 
Funktionsbeeinträchtigungen der 
Scharniere führen

Maximal zulässiges Gewicht der 
Möbelfronten

Möbeltürfronten für KB96NVFE0 / KB96NVFE1

� Maße in mm

D:

C:

B:

A:

Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
Gewicht

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht 
überschreiten, können zu Beschädigungen und zu 
Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

1500-1750 
720-1400

A1
A2

22
19
15
15

22
19
19
19

A B C

B+5 / C+5

D

(A)

(A1)

(A2)

Möbeltürfronten für Kältegeräte

� Maße in mm

2

2

16-19 
20 

21 

22 

0-3 
0-1 
2-3 
0-1 
2-3 
0 
1 

2-3 

3 

3 

4 

3 

F

X

X

F

F X

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

R

R

R

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße 
sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie 
Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten 
und Beschädigungen am Küchenmöbel 
zu vermeiden.

2,5 

2,5 

2,5 

3,5 

Flachscharnier-Technik für Kältegeräte

� Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

R

R

R

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse 
sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie 
Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten 
und Beschädigungen am Küchenmöbel 
zu vermeiden.

2,5 

2,5 

2,5 

3,5 

16-19 
20 

21 

22 

0-3 
0-1 
2-3 
0-1 
2-3 
0 
1 

2-3 

3 

3 

4 

3 

F

X

X

F

F X

Flachscharnier-Technik für Unterbau-Kältegeräte

� Maße in mm
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Maßzeichnungen Weintemperierschrank / Kältegeräte, freistehend | Siemens Hausgeräte

A: Belüftung ≥ 200 cm²; Belüftungsmöglichkeiten
B: Luftaustritt ≥ 200 cm²; Belüftungsmöglichkeiten

(B)

(A)

B1 B2

A1 A2

Ventilation für Kältegeräte

� Maße in mm

Freistehende Kühl-Gefrier-Kombinationen

powerLine: 
KG39N4ICF / KG39N4XCF� Maße in mm

1220665 600 600

2030

12

600
≥ 65 ≥ 20

A

A
125°
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81
5-

87
5

65
5-

76
5

81
5-

87
5

550

100

448

89

53

450

50-220

≥ 550

Geschirrspüler 
voll integrierbar 
60 cm

Geschirrspüler 
voll integrierbar 
60 cm

Geschirrspüler 
voll integrierbar 
45 cm

Geschirrspüler 
voll integrierbar 
60 cm

Geschirrspüler 
voll integrierbar 
60 cm

Geschirrspüler 
voll integrierbar 
45 cm

Geschirrspüler 
integrierbar
60 cm

Linie: 
SX7....
powerLine: 
SX7....� Maße in mm

Linie: 
SN7....
powerLine: 
SN7....� Maße in mm

Linie: 
SR9....� Maße in mm

Linie: 
SX8..... / SX6..... 
powerLine: 
SX6....� Maße in mm 

Linie: 
SN8..... / SN6..... 
powerLine: 
SN6....� Maße in mm 

Linie: 
SR8..... / SR6..... 
powerLine: 
SR6....� Maße in mm 

Linie: 
SN5....
powerLine: 
SN5....� Maße in mm 

Geschirrspüler 
voll integrierbar 
60 cm

Linie: 
SX5.....� Maße in mm 
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Maßzeichnungen Geschirrspüler | Siemens Hausgeräte

Geschirrspüler 
integrierbar 
45 cm

Linie: 
SR5.....� Maße in mm 

Klappscharnier

SZ73010� Maße in mm 

Modular-Geschirrspüler 
integrierbar 
45 cm hoch

Linie: 
SK75M522EU� Maße in mm 

   
 

59
0  

  
+2

   

       

550

595 480

59
5

58
6

20

600
    560    +8   

     min.     
500    

     min.     
40    

max.
52

   
 

60
0  

  
+4

   

    560    +8   

550

595 480

59
5

58
6

20

     min.     
500    

     min.     
40    

     max.     
52    

Modular-Geschirrspüler 
integrierbar 
60 cm hoch

Modular-Geschirrspüler 
integrierbar 
60 cm hoch

Linie: 
SC76M542EU� Maße in mm 

Linie: 
SC76M542EU� Maße in mm 

Modular-Geschirrspüler 
integrierbar 
45 cm hoch

Linie: 
SK75M522EU� Maße in mm 

Nominale Längen:
AquaStop: 1,65 m
Ablaufschlauch: 2,25 m
Netzkabel: 1,70 m

Verlängerung:
AquaStop:  2,20 m
Ablaufschlauch: 2,00 m

55 cm

1,25 m (3,45 m)

1,7 m (3,7 m) (4,2 m) 2,2 m

 (3,65 m) 1,45 m

1,65 m1,2 m

Anschlussmaße Modular-Geschirrspüler

� Maße in mm 

81
5-

87
5

65
5-

76
5

81
5-

87
5

550

100

448

89

53

450

50-220

≥ 550

Geschirrspüler 
voll integrierbar 
45 cm

powerLine: 
SR7....� Maße in mm 
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Gerätekombinationen 
Modular-Geschirrspüler

zweitem  
Modular- 
Spüler

Einbau- 
Backofen 
45/60 cm

Mikro
welle

Kaffee- 
Voll- 
automat

Induk-
tions- 
Kochfeld

Glas- 
keramik- 
Kochfeld

Gas- 
Kochfeld

Modular-Geschirrspüler (neben) l l l l – – –

Modular-Geschirrspüler (über) l l1 l l1 – – –

Modular-Geschirrspüler (unter) l l l2 l l3 l4 l3

● = kombinierbar    –  = nicht kombinierbar
1   Freiraum für Zu- und Ablaufschlauch beachten.
2   Gleiche Restriktionen wie beim Einbau von Dampfgarern. Bitte Einbauhinweise der Mikrowelle beachten.
3   Mindestabstand zwischen Oberkante Arbeitsplatte und Oberkante der vorderen Geräteblende = 60 mm. Vlies mit Aluminium muss verwendet werden.
4   Mindestabstand zwischen Oberkante Arbeitsplatte und Oberkante der vorderen Geräteblende = 65 mm. Vlies mit Aluminium muss verwendet werden.

Informationen zu Türfedern 

SR... / SP... (45 cm breite Spüler)
�• �Alle vollintegrierten Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg – 7,5 kg tragen.  

Ersatzfedern sind über daen Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.
�• �Alle integrierten Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg – 6,5 kg tragen.  

Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.  

 SN... / SE... / SX... / SL... (60 cm breite Spüler)
 • �Alle 86,5 cm hohen vollintegrierten Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 3,0 kg – 10,0 kg tragen. Ersatzfedern 

für Geräte ≥ 40 dB sind bis zu 11,5 kg über den Kundendienst erhältlich. Für Geräte ≤39 dB sind keine Ersatzfedern über den Kunden
dienst erhältlich.

 • �Alle anderen Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg – 8,5 kg tragen.  
Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.  

Allgemeiner Hinweis:

�Der Federntausch darf nur durch einen BSH Kundendiensttechniker durchgeführt werden. 
Das Gewicht der Türfront muss annähernd gleich verteilt sein.

Linie: 
WI14W443� Maße in mm 

820

25

595 584

186

413

Z

A

7

20+12 150
70

25

560

584

820

120

170

32
60

190

50-60

19 
(max.21)

max.
150

Waschmaschine

Waschtrockner

Linie: 
WK14D543� Maße in mm 
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Maßzeichnungen Geschirrspüler / Waschmaschine / Waschtrockner / Installationsschema | Siemens Hausgeräte

Installationsschema für Siemens-Einbaugeräte

bis 215

10

Integrierte 
Kältegeräte

Einbau- 
Kältegeräte

Vorratszentrum

Sanitär-Installationen

Unterputzventil oder
Standventil für Geschirr-
spüler oder Wasch-
vollautomat

Anschluss für Zulauf-
schlauch
Geschirrspüler oder
Waschvollautomat

Warmwasseranschluss –
Spüle

Kaltwasseranschluss –
Spüle

Ablauf für Spüle,
Geschirrspüler und
Waschvollautomat

V

E

W

K

A

Elektro-Installationen

Schutzkontakt-Steckdose

Schutzkontakt-Steckdosen 220 V~
für kleine Hausgeräte und
Geräte unter 2 kW Anschlusswert
(2 getrennte Kreise vorsehen).

Für jedes Gerät ab 2 kW Anschluss-
wert und für Mikrowellengerät,
Mikrowellen-Kompaktbackofen
separaten Stromkreis vorsehen.

15 cm Abstand von linker Seitenwand

30 cm Abstand von linker Seitenwand

15 cm Abstand von rechter Seitenwand

Herdanschlussdose
30 cm Abstand von rechter Schrankseite

15

30

15

30

Symbol-Erklärungen

105–110 120
6050

20-30

15 15 A
W KE

V

V

Wäschepflegezentrum

Wasch- 
maschine 
oder Wasch
trockner

Wasser- und 
Elektro- 
Installation im 
Spülenunter- 
schrank

Arbeitssteckdosen

130

120

105 –110

60
50 30

15 15A
W KE

V

V
10 10

Geschirr- 
spüler

Elektro- und 
Wasserinstallation 
für Geschirrspüler 
und Spüle

Spülzentrum

Arbeitssteckdosen

Kochendwasserbereiter

Alle Maße in mmKochzentrum

Ausnahmen:
LC91K... / LC87K... / LC67K... / LJ97B... / LJ67B...  / 
LC81K... / LC85K... / LC65K... :
min. 450 mm über Elektro / min. 600 mm über Gas*

CD714...
CE732...

CB734...

Einbaubackofen bzw.
Backofen mit Mikro-
welle im Hochschrank
eingebaut, Wärme-
schubladen unter 
einem Einbaubackofen
eingbaut

Einbaubackofen 
unter einer Arbeits-
platte eingebaut,
auch mit Kochfeld
möglich

Einbauherd unter
einer Arbeitsplatte
eingebaut mit Koch-
feld, oder Einbau-
backofen mit Kochfeld

Kochfeld über einer
Schublade eingebaut

Dampfgarer und
Mikrowellengerät oder
Kompakt-Backofen im
Hochschrank über-
einander eingebaut

* ab Oberkante Topfträger

Gasanschluss am Gerät

Gasanschluss-Steckdose
außerhalb des Gerätes
muss jederzeit zugänglich sein

= Schutzkontakt-Steckdose

= Herd-/Festanschluss

= 300 mm Abstand von der 
 rechten Schrankseite

Dunstabzugshaube
Zwischenbau
min. 650 über Elektro
min. 650 über Gas*

Dunstabzugshaube
Unterbau
min. 650 über Elektro
min. 650 über Gas*

Lüfterbaustein
min. 650 über Elektro
min. 650 über Gas*

Flachschirmhaube
min. 430 über Elektro
min. 650 über Gas*

Esse
min. 550 über Elektro
min. 650 über Gas*
Ausnahmen siehe unten

Hinweis:
Mikrowellengeräte müssen an eine eigens 
abgesicherte Steckdose angeschlossen werden.
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Einbautipps für Herde 60 cm
Kombination von Einbaugeräten
Alle Siemens-Einbau-Herde und Glaskeramik-Koch-
felder des Einbaugeräte-Hauptprogrammes sind frei 
miteinander kombinierbar. Nur Herde und Kochfelder 
der Marke Siemens gekennzeichnet mit dem Hinweis 
„Polybox“ kombinieren, sonst Funktionsstörungen.

Wärmeschutz
Der Korpus des Einbaumöbels muss bis 90 °C 
temperaturbeständig sein. Dies gilt insbesondere für 
Furniere, Umleimer, Kunststoffoberflächen, Kleber 
und Lacke. Die angrenzenden Möbelfronten müssen 
mindestens bis 70 °C temperaturbeständig sein. 
Durch das Kühlgebläse werden die angrenzenden 
Möbel wirksam vor Wärme und Wrasen geschützt. 
Die Kühlluft wird rund um das Herdgehäuse 
angesaugt und nach vorne ausgeblasen. Dabei wird 
auch der Wrasen aus dem Backofen abgeführt und 
mit der Kühlluft vermischt.

Netzanschluss Herde
Die Herde können entsprechend den örtlichen 
Verhältnissen an Netze 380 – 400 V 3 N ~ oder  
2 N ~ oder 1 N ~ mit 50 Hz angeschlossen werden. 
Der entsprechende Anschluss ist aus einem der 
Anschlussbilder an der Herdrückwand ersichtlich.

Einbautechnik
Der Einbau aller Herde erfolgt in serienmäßige 
Unterschränke. Der Abstand vom Möbelkorpus zur 
Gerätevorderkante beträgt 19 mm. Die Geräte fügen 
sich daher bündig in die Küchenfront ein. 
Der Umbauschrank muss die Anforderungen von  
Bild 1 erfüllen.

Planung
Bitte beachten Sie, dass der Herd nur mit einer Seite 
an eine hohe Raum- oder Möbelwand, die über die 
Gerätevorderkante hinausragt, gestellt werden darf.
Die Anordnung der Einbau-Herde in den Ecken von  
L- und U-Küchen ist aus Gründen der guten 
Bedienung und zum Wärmeschutz der Möbel zu 
vermeiden. Falls dies jedoch nicht möglich ist, so ist 
ein Mindestabstand der Schränke und des Herdes 
von 45 bzw. 90 mm zur Ecke durch Eckpass-Stücke 
einzuhalten (Bild 2 bis 5). 
Beim Einbau in die Ecke von L-Küchen (Bild 5) ist 
das Maß X abhängig von der Frontstärke bzw. den 
Griffmaßen der Küchenmöbel.
Zum Temperaturschutz für die angrenzenden Möbel-
fronten sind seitlich Lüftungsschlitze zwischen 
Gerätefront und Möbelkorpus vorgesehen, durch die 
Kühlluft angesaugt wird.

Planungsempfehlung:  
Backofen-Gaskochfelder-Kombination 
Bei Herd-Gaskochfeld-Kombination Gasanschluss im 
rechten Nebenschrank vorsehen.

 min.
550

560+8

20600+4

Bild 1� Maße in mm

Bild 2� Maße in mm

min. 45

Bild 3� Maße in mm

45

Bild 4� Maße in mm

45

300 300

550

200

� Maße in mm

Sicherheitsgasschlauch
0,8 / 1,0 / 1,5m Länge

Gassteckdose

min. 
90

Bild 5� Maße in mm
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Gas Absperreinrichtung:
Die Gas Absperr-Einrichtung (Gashahn, Gassteckdose) 
muss vom Installateur in der Nähe des Gerätes 
eingeplant werden und leicht zugänglich sein. 
Leicht zugänglich bedeutet, dass der Zugang ohne 
Werkzeug möglich sein muss. Dies wird in den 
einschlägigen Installationsvorschriften gefordert und 
dient der Sicherheit bei Störungen.

Bei Anschluss von Flüssiggas:
Häufig ist ein Adapter vom ½"-Gasanschluss der 
Geräte auf ein 8 mm-Präzisionsstahlrohr oder auf 
Gewindefitting ¼" links notwendig (auf Stahlrohr ist 
dies unter anderem über Kundendienst erhältlich, 
Ersatzteilnummern 442870 + 034750 + 034308).

� Maße in mm

Netzanschluss Backofen
Der Backofen wird an eine SCHUKO-Steckdose 
angeschlossen.

Wärmeschutz
Der Korpus des Einbaumöbels muss bis 90 °C 
temperaturbeständig sein. Dies gilt insbesondere für 
Furniere, Umleimer, Kunststoffoberflächen, Kleber 
und Lacke. Die angrenzenden Möbelfronten müssen 
mindestens bis 70 °C temperaturbeständig sein. 
Durch das Kühlgebläse werden die angrenzenden 
Möbel wirksam vor Wärme und Wrasen geschützt. 
Die Kühlluft wird rund um das Backofengehäuse 
angesaugt und nach vorne ausgeblasen. Dabei wird 
auch der Wrasen aus dem Backofen abgeführt und 
mit der Kühlluft vermischt.

Planung
Bitte beachten Sie, dass der Backofen nur mit einer 
Seite an eine hohe Raum- oder Möbelwand, die über 
die Gerätevorderkante hinausragt, gestellt werden 
darf.
Zum Temperaturschutz für die angrenzenden 
Möbelfronten sind seitlich Lüftungsschlitze (gilt nicht 
für Backöfen der iQ 700-Reihe) zwischen Gerätefront 
und Möbelkorpus vorgesehen, durch die Kühlluft 
angesaugt wird.

Einbautipps für Backöfen
Kühl- und Gefriergeräte sollen nicht neben 
Herden / Backöfen aufgestellt werden, da der 
Energieverbrauch steigt und die Kunststoffschaum
isolierungen im Laufe der Zeit Schaden erleiden 
können. Ist eine Aufstellung neben dem Herd 
unumgänglich, sind zusätzliche Wärmedämm-Maß-
nahmen erforderlich, z. B. durch eine Wärmedämm-
Platte mit Alufolie als Reflexionsschicht.
Beim Einbau eines Backofens über einem Kühl- oder 
Gefriergerät ist auf den für dieses Gerät erforder-
lichen freien Querschnitt des Lüftungskanals zu 
achten.

Wird ein Gerät unter einem Kochfeld eingebaut,  
muss folgende Arbeitsplattenstärke ggf. inkl. Unterkonstruktion 
beachtet werden.

Kochfeld-Typ min. Arbeitsplattenstärke

aufgesetzt flächenbündig

Induktions-Kochfeld 37 mm 38 mm

Vollflächen- 
Induktions-Kochfeld

43 mm 48 mm

Gas-Kochfeld 32 mm 42 mm

Elektro-Kochfeld 22 mm 24 mm

Einbautipps für Herde 60 cm
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Einbautechnik Glaskeramik-Kochfelder und 
Kochfelder
Ein stabiler Rahmen bildet das tragende Bauteil der 
Siemens-Kochfelder. Dieser Rahmen ist serienmäßig 
mit einer rundumlaufenden Dichtung versehen und 
überträgt die Haltekräfte der Befestigungselemente 
gleichmäßig auf die gesamte Auflagefläche des 
Kochfeldes zur Arbeitsplatte, wodurch eine gute 
Abdichtung erreicht wird. Schnittkanten sollten 
jedoch mit siliconhaltigen Mitteln, z. B. FD-Plast, 
versiegelt werden. 
Die stabilen Rahmen ermöglichen eine einfache 
Montage von oben. Im Arbeitsplatten-Ausschnitt 
werden seitlich je eine Befestigungsschiene oder zwei 
Befestigungsfedern montiert (Bild 1), die auch für 
Granit- und Steinarbeitsplatten durch Verschrauben 
oder Verkleben (temperaturfester 2-Komponenten-
Kleber) geeignet ist. Danach wird das Kochfeld 
eingesetzt und nach unten gedrückt, bis die Rahmen
teile in die Befestigungsschiene einrasten – fertig.
Die Arbeitsplatten-Ausschnitte werden nach 
Montageanweisung hergestellt.

Schutzmaßnahmen
Die Glaskeramik-Kochfelder, Einbau-Kochfelder bzw. 
Herdspüleabdeckungen sind in die vorgeschriebenen 
Schutzmaßnahmen einzubeziehen. Hierzu ist der 
Schutzleiter des Kochfeldes bzw. der Abdeckung 
(grüngelb) mit der Erdungsschraube des Herdes 
fest zu verbinden, bevor die Kochzonenanschlüsse 
eingesteckt werden.

Kochzonenanschluss
Die Einbau-Kochfelder und Einbau-Kochfelder mit 
Blitz-Kochzonen sind mit eingebauten Temperatur
reglern ausgestattet. Die Verbindung mit den 
Einbau-Herden bzw. Unterbau-Herden erfolgt nur 
über Kombination gleichfarbig gekennzeichneter 
elektrischer Leitungen.
Praktisch unverwechselbar lässt sich jede Kochzone 
mit dem richtigen Bedienungselement verbinden.

Einbautipps für Kochfelder

Bild 1

Unterbau von Schubladen
Hierbei ist darauf zu achten, dass in Abhängigkeit 
von Geräte- (Eintauchtiefe) und Arbeitsplatten
dicke die Schubladenhöhe eingeschränkt wird. Bei 
Einbau über einer Schublade oder einem offenen 
Schrank muss ein Zwischenboden mit 1 cm Abstand 
zur Kochfeldunterseite eingefügt werden (siehe 
hierzu Sonderzubehör des jeweiligen Glaskeramik-
Kochfeldes mit integrierter Bedienung). Eventuelle 
Traversleisten unterhalb der Arbeitsplatte müssen 
mindestens im Bereich des Arbeitsplattenausschnittes 
entfernt werden.

Flächenbündige Glaskeramik-Kochfelder
Kochfelder dürfen ausschließlich in temperatur- und 
wasserfeste Arbeitsflächen (z. B. Naturstein oder 
geflieste Arbeitsplatten) eingebaut werden. Alle 
Ausschnittarbeiten an der Arbeitsplatte sind in einer 
Fachwerkstatt durchzuführen. Der Ausschnitt muss 
sauber und genau ausgeführt sein, da die Schnitt-
kante an der Oberfläche sichtbar ist.
Für den korrekten Einbau beachten Sie unbedingt 
die ausführliche Montageanleitung. Ausschnittmaße 
siehe Zeichnung.

Kochfelder
Einbau-Kochfelder haben einen eigenen Netz
anschluss und können mit Festanschluss oder im 
Falle der 2-Kochzonen-Kochfelder an einer Steckdose 
angeschlossen werden. 
Alle 2-Kochzonen-Kochfelder sind serienmäßig mit 
Anschlusskabel vorbereitet.
Kochfelder dürfen nicht über Kühlgeräten, Geschirr-
spülern und unterbaufähigen Waschmaschinen 
eingeplant werden (z. B. wegen Temperatur-
Wechselwirkung). 

90 cm und 80 cm breite Glaskeramik-Kochfelder
Bezüglich der Vorgehensweise bei der Montage 
trifft in der Regel das eingangs Angeführte zu. Liegt 
das Kochfeld über Möbelteilen, muss ein Abstand, 
entsprechend der Montageanweisung, eingehalten 
werden, d. h. Möbelseitenwände müssen ent
sprechend freigeschnitten werden. Bei Einbau über 
einer Schublade oder einem offenen Schrank muss 
ein Zwischenboden mit 1 cm Abstand zur Kochfeld
unterseite eingefügt werden (siehe hierzu Sonder-
zubehör des jeweiligen Glaskeramik-Kochfeldes mit 
integrierter Bedienung). Eventuelle Traversleisten 
unterhalb der Arbeitsplatte müssen mindestens 
im Bereich des Arbeitsplattenausschnittes entfernt 
werden.
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Lüftungsspalt 
muss vorgesehen 
werden.

� Maße in mm

Kochfeld 
mit Induktion

Unterhalb des Induktions-Kochfeldes befindet sich 
das Kühlgebläse. Sollte das Kochfeld über einer 
Schublade liegen, so ist der Einsatz eines Zwischen
bodens zu empfehlen, da sonst kleine leichte 
Gegenstände, welche sich in der Schublade befinden, 
angesaugt werden könnten. Ein Lüftungsspalt 
zwischen Möbel und Wand muss vorgesehen werden. 
Ein Entlüftungsspalt zwischen Arbeitsplatte und 
Möbelfront ist aber nicht erforderlich.

Einbautipps für Kochfelder und Kochfelder mit Induktion

Einbau unter der Arbeitsplatte in Kombination mit Kochfeld  

� Maße in mm

➊

➌

➍

Einbautechnik
Für alle Gas-Kochfelder ist zur Umstellung von Erdgas 
auf Flüssiggas (50 mbar) der angegebene Düsensatz 
erforderlich.

Einbautechnik bei Gaskochfeldern
Der Siemens-Gas- / Elektro-Einbau-Herd und die 
Gas-Einbaukochfelder sind Allgasgeräte. Sie sind 
werkseitig auf Erdgas voreingestellt (EE-Einstellung).  
Sie können umgestellt werden auf Flüssiggase. 
Der Anschluss und die Einstellung auf die örtlich 
vorhandenen Gasverhältnisse sind in der jeweiligen 
Einbauanweisung genau beschrieben.
Anschluss und Einstellung müssen an Ort und Stelle 
und nur von einem konzessionierten Gasfachmann 
durchgeführt werden.

Einbautipps für Gas-Kochfelder
Für die Umstellung auf Flüssiggas (50 mbar) ist der 
entsprechende Düsensatz erforderlich, der unter der 
angegebenen VIB bestellt werden kann.
Umstellungs- und Einregulierungsarbeiten fallen 
nicht unter unsere Garantie.

Bei Kochfeldern mit über 11 kW Brennerleistung 
müssen Bedingungen bezüglich Raumgröße und 
Belüftung geprüft werden, dann Lüftungseinrichtung 
im Abluftbetrieb und Raumgröße >2 m3 pro kW 
Brennerleistung notwendig, damit eine problemlose 
Installation gewährleistet werden kann.

Beispiel: 60 cm iQ700 Backofen mit Kochfeld

Darstellung der Berechnung:
Gerätehöhe ➊ 
+ min. Lüftungsspalt ➋  
+ max. Eintauchtiefe des Kochfeldes ➌  
– Nischenhöhe ➍ 
= benötigte min. AP-Stärke

z. B. 577 mm + 5 mm + 51 mm – 600 mm = 33 mm

➋



58 09.2023

Domino-Kochfelder
Beim Einbau der Dominos sind besonders die 
Eintauchtiefen in den Maßskizzen zu beachten. 
Für den Einbau mehrerer Dominos nebeneinander 
bzw. für die Kombination eines Dominos mit einem 
Kochfeld ist jeweils die Verbindungsleiste HZ394301 
zu bestellen und einzubauen.
Auf dieser Seite sehen Sie die Maßbilder für den 
Einbau von 2 bzw. 3 Dominos nebeneinander sowie 
das Maßbild für die Montage der Verbindungsleiste.
Verbrauchte Lavasteine können als Sonderzubehör 
unter der VIB HZ398300 bestellt werden.

Einbautipps für Domino-Kochfelder

B: Abhängig von der Ausschnitttiefe

A

A

≥ 35

≥ 60-50

≥ 585

0-10 (B)

490-500+2

≥ 35

≥ 60-50

≥ 585
490-500+2

 L
302

X
572

520 L
302

X

Montagesatz für Dominos Einbaubeispiel für Montagesatz
2 Domino-Kochfelder

HZ394301� Maße in mm � Maße in mm 

≥ 35

≥ 60-50

≥ 585
490-500+2

X

 L
302

X
874

520
302

L
302

≥ 35

≥ 60-50

≥ 585

490-500+2

L
602
812
912

X
872
1082
1182

L

X

520
302

Einbaubeispiel für Montagesatz
3 Domino-Kochfelder

Einbaubeispiel für Montagesatz
1 Domino-Kochfeld + 1 Kochfeld

≥ 35

≥ 60-50

≥ 585

490-500+2

L
602
812
912

X
1174
1384
1484

L

X

520
302

302

≥ 35
≥ 585

490-500+2

LA
B

C
D

X

520

≥ 60-50

Einbaubeispiel für Montagesatz
2 Domino-Kochfelder + 1 Kochfeld

Einbaubeispiel für Montagesatz
3 Domino-Kochfelder + 1 Kochfeld

Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

Breitentyp:	 30	 60	 80	 90 cm
Gerätebreite:	 302	 602	 812	 912 mm

A B C D L X

2 x 30 302 302 – – 604 572

1 x 30  1 x 60 302 602 – – 904 872

1 x 30  1 x 80 302 812 – – 1114 1082

1 x 30  1 x 90 302 912 – – 1214 1182

3 x 30 302 302 302 – 906 874

2 x 30  1 x 60 302 302 602 – 1206 1174

2 x 30  1 x 80 302 302 812 – 1416 1384

2 x 30  1 x 90 302 302 912 – 1516 1484

4 x 30 302 302 302 302 1208 1176

Zum Anschluss an Flüssiggas (50 mbar) ist für das 
2-Gas-Domino der Düsensatz HZ298010 zu bestellen.
Zum Düsenwechsel siehe Beschreibung Seite 55. 
Anschluss und Einstellung müssen an Ort und Stelle 
und nur von einem konzessionierten Gas-Fachman 
durchgeführt werden.

� Maße in mm � Maße in mm 

� Maße in mm � Maße in mm 
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Einbautipps für Lüftungssysteme
Einbautechnik bei Dunstabzugshauben

Montage
Die Siemens-Dunstabzugshauben sind Universal
geräte sowohl für Abluftbetrieb durch einen 
Lüftungsschacht bzw. Außenwanddurchbruch als 
auch für Umluftbetrieb über einen Aktivfilter.
Die einfache und schnelle Montage erleichtert die 
beigefügte Montage-Schablone.
Es empfiehlt sich bei Neuanlage der Steckdose, diese 
ca. 215 cm über Oberkante Fußboden zu setzen, dann 
liegt sie in der Regel oberhalb von Wandschränken, 
so dass der Stecker leicht herausgezogen werden 
kann. Der Abstand von Elektro-Kochfeld bis Hauben
unterkante beträgt, soweit nicht anders angegeben, 
65 cm. Bei den Flachschirmhauben genügt jedoch 
ein Abstand von mindestens 43 cm, bei den Edel
stahlessen mind. 55 cm.

Gas-Kochfelder / Gas-Herde
 Betreiben Sie nicht alle Gas-Kochfelder gleichzeitig 

über längere Zeit (max. 15 Minuten) bei höchster 
Wärmebelastung, sonst besteht Verbrennungsgefahr 
bei Berührung der Gehäuseoberflächen bzw. 
Gefahr der Beschädigung der Dunstabzugshaube. 
Beim Betrieb der Dunstabzugshaube über einem 
Gas-Kochfeld muss bei gleichzeitigem Betreiben von 
drei oder mehr Gas-Kochfeldern die Haube in der 
Maximalstufe betrieben werden.

Rückstauklappe
Wird bei Abluftbetrieb kein Teleskop-Mauerkasten 
benutzt, so kann (z. B. bei Anschluss an einem 
Lüftungsschacht) ggf. eine zusätzliche Rückstau
klappe vorgesehen werden.
Zu beziehen über den zuständigen Kundendienst: 
Rückstauklappe für Dunstabzugshauben:

Nr. 645769 für
LI99SA684, LI97RA561, LI94LB530, LI69SA684, 
LI67SA671, LI67SA271, LI67RA561, LI64LB531, 
LI64LA521, LI63LA526

Nr. 481051 für LB8..., LB7..., LB5...

Nr. 645769 für alle Wand- und Inselessen 

Einbautechnik bei Edelstahlessen

Montage
Die Abluftführung erfolgt durch den Kamin ins Freie 
oder nach oben (bauseitige Maßnahme).

Einbautechnik der Lüfterbausteine LB . . .

Montage
Lüfterbausteine sind universell einsetzbar in vorbe-
reitete Kochinseln, Essen, kaminförmige Umbauten 
und Ecklösungen. Einfache Montage in vorbereiteten 
Ausschnitt.

Einbautechnik der Zwischenbau-
Dunstabzugshauben LE66 . . . / 63 . . .

Montage
Schnellmontage mit Hilfe von 2 Tragwinkeln an den 
Seitenkanten des Gerätes. Hiermit wird die Haube 
zwischen den angrenzenden Wandschränken auf-
gehängt und an den Schrankseiten mit 2 Schrauben 
befestigt. Für freihängende Geräte oder Platzierung 
am Zeilenende ist das Sonderzubehör LZ65010 zu 
verwenden (Wandbefestigung).

Bild 1
Abluft Zuluft Tür offen: nein

Tür geschlossen: ja
Teleskop-Ab- und
Zuluftmauerkasten

Zuluft

Faustregel für die Wahl der richtigen Leistungs-
stärke einer Dunstabzugshaube
Küchengröße in m3 mal einem 6 – 12fachen 
Luftwechsel. Bei diesem Luftwechsel werden noch 
keine Zugerscheinungen wahrgenommen. Das so 
errechnete Luftfördervolumen sollte in einer kleinen 
Leistungsstufe erreicht werden, da dann noch 
Leistungsreserven für extremen Wrasenanfall und für 
eine optimierte Abluftführung vorhanden sind.
Z. B. Küchengröße von 50 m3 (z. B. 5 x 4 x 2,5 m)
12 x Luftwechsel: 600 m3/h
6 x Luftwechsel: 300 m3/h 
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Die richtige Wahl der Luftleitung
Die Leistung einer Dunstabzugshaube im Abluft
betrieb hängt von der Art, Beschaffenheit und Länge 
der anzuschließenden Luftleitung ab. Es sollte immer 
der maximale Querschnitt des Abluftstutzens an der 
Dunstabzugshaube als Durchmesser für die Abluft
führung gewählt werden. Ein Querschnitt kleiner als 
120 mm sollte in keinem Fall zum Einsatz kommen. 
Bei Schläuchen bzw. Flachkanälen treten je nach 
Bauform unterschiedliche Einzelwiderstände auf. Der 
Einsatz von langen, rauen Abluftleitungen, vielen 
Rohrbögen oder kleinen Durchmessern führt zu einer 
Abweichung von der optimalen Luftleistung und 
gleichzeitig zu einer Geräuscherhöhung.
Am besten geeignet sind glatte Rundrohre. Bei 
Kunststoffspiralschläuchen ist auf eine straffe 
Verlegung zu achten. Der freie, strömungsaktive 
Innenquerschnitt von Flachkanälen muss dem 
Innenquerschnitt des Abluftstutzens an der 
Dunstabzugshaube entsprechen und auch in der 
weiterführenden Abluftleitung durchgehend erhalten 
bleiben. Bögen und Umlenkungen immer weich 
(keine scharfen Knicke) darstellen.

Montage unter Aufsatzschränken und 
Kranzprofilen
Die Scharnierung ermöglicht es, die Haube praktisch 
ohne Abstand direkt unter Aufsatzschränke und 
Kranzprofile zu setzen: Nur 0,5 mm schwenkt die 
Schranktür nach oben.

Einbautechnik der Flachschirmhauben LI . . .

Montage
Flachschirmhauben sind zum Einbau in einen 
Hauben-Oberschrank vorgesehen.

Anschluss an Abluftrohre
Die zweimotorigen Flachschirmhauben (LI99SA684,  
LI97RA561, LI94LB530, LI69SA684, LI67SA671, 
LI67SA271, LI67RA561, LI64LB531, LI64LA521, 
LI63LA526) können an Abluftrohre mit dem ∅ 120 
und 150 mm angeschlossen werden. Beste Leistungs-
werte bei geringstem Geräusch werden bei einem 
Abluftrohr mit 150 mm Durchmesser erreicht. Der 
Mindestabstand zwischen Elektro-Kochfeldern und 
Unterkante der Flachschirmhauben kann mindestens 
43 cm betragen.
Bei Gas-Kochfeldern muss der Abstand mindestens 
65 cm betragen.

Einbautipps für Lüftungssysteme
Die Wirkungsweise einer Dunstabzugshaube im 
Abluftbetrieb ist von dem Luftaustausch abhängig. 
Deshalb ist grundsätzlich für eine ausreichende Zuluft 
zu sorgen, z. B. durch den Ab- und Zuluftmauer
kasten. 
Die Zuluft sollte idealerweise immer von oben 
kommen.
Die behördlichen und gesetzlichen Vorschriften  
(z. B. Landesbauordnungen) müssen beachtet werden.

Ablufthauben in Verbindung mit schornstein
abhängigen Feuerungen
Bei gleichzeitigem Betrieb einer Dunstabzugshaube 
und einer schornsteinabhängigen Feuerung (wie 
z. B. Gas-, Öl- oder Kohleheizgeräte, Durchlauf
erhitzer, Warmwasserbereiter und offene Kamine) ist 
Vorsicht geboten, da beim Absaugen der Luft durch 
die Dunstabzugshaube dem Aufstellraum die Luft 
entnommen wird, die die Feuerstätte zur Verbren-
nung braucht. Ein gefahrloser Betrieb ist möglich, 
wenn der Unterdruck im Aufstellraum der Feuerstätte 
von 4 Pa (0,4 mbar) nicht überschritten wird. 
Dies kann erreicht werden, wenn durch nicht 
verschließbare Öffnungen, z. B. Türen, Fenster, 
Zuluftmauerkasten oder andere techn. Maßnahmen, 
wie gegenseitige Verriegelungen o.ä., die Verbren-
nungsluft nachströmen kann.

Anmerkung: Ein Zuluft- / Abluftmauerkasten allein 
stellt die Einhaltung des Grenzwertes nicht sicher. 
Bei der Beurteilung muss immer der gesamte 
Lüftungsverbund der Wohnung betrachtet werden. 
Bei Betrieb von Kochgeräten, z. B. Gas-Kochfeld und 
Gasherd, wird diese Regel nicht angewandt. Im 
Zweifelsfall muss der zuständige Schornsteinfeger
meister zu Rate gezogen werden.
Wenn die Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb – mit 
Aktivkohlefilter – verwendet wird, ist der Betrieb 
ohne Einschränkung möglich.
Die Abluft darf weder in einem in Betrieb befind
lichen Rauch- oder Abgaskamin noch in einen 
Schacht, welcher der Entlüftung von Aufstellräumen 
von Feuerstätten dient, geführt werden.
Bei Abführung der Abluft in nicht in Betrieb befind
lichen Rauch- oder Abgaskaminen ist die Zustimmung 
des zuständigen Schornsteinfegermeisters einzu
holen.
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Planungshinweise für Umluftbetrieb

Luftrückführung:
Bei der Luftrückführung ist Folgendes zu beachten:
• �Die gefilterte Luft muss zugfrei aus der Dunst-

abzugshaube in die Küche zurückgeführt werden.
• �Die Ausblasöffnung darf nicht auf angrenzende 

Flächen gerichtet sein (Pralleffekt / Gegendruck).
• �Die gefilterte Luft wie auch evtl. Zugluft darf nicht 

in den Kochbereich abgelassen werden, um den 
Wrasen nicht zu verblasen.

Planungsleitfaden für Umluftbetrieb

Luftrückführung 

9

Luftrückführung 

Zur Luftrückführung ist Folgendes zur beachten:

q Die gefilterte Luft muss zugfrei aus der Dunstabzugshaube in die Küche zurückgeführt werden.

q Die Ausblasöffnung darf nicht auf angrenzende Flächen gerichtet sein (Pralleffekt/Gegendruck).

Kritisch: Luftverwirbelungen und Gegendruck durch Pralleffekt

q Die gefilterte Luft, wie auch evtl. Zugluft darf nicht in den Kochbereich abgeblasen werden, um den 
Wrasen nicht zu verblasen.

Kritisch: Wrasen wird durch Zugluft verblasen

Einbautipps für Lüftungssysteme
Lüfterbausteine
Sie können über Kochinseln, in Kaminhauben, Essen 
oder in vorbereiteten Schränken installiert werden. 
Es gibt sie in den Breiten 53 und 73 cm sowie in 52, 
70 und 86 cm Breite oder in der Sondertiefe 28 cm 
zum Einbau in Oberschränke.

Sonderzubehör für Siemens-Lüfterbausteine
Das Sonderzubehör LZ74020 unterstützt Sie bei der 
Montage der Lüfterbausteine LB75565, LB55565.
Durch die Zentrierhilfe können Sie den Abluft-
schlauch ganz einfach verlegen und verhindern somit 
sein Verwinden. Danach befestigen Sie das Gerät wie 
gewohnt.

� Maße in mm 

LZ74020

=

=

198

900

340

ø170      min.      
320    

     min.      
420    

Bei Montage der 
90cm Flachschirmhaube in einen 90cm 
breiten Oberschrank ist ein Montage-Set 
erforderlich. Die beiden Montagewinkel 
werden rechts und links im Möbel verschraubt. 
Montage nach Schablone. 

� Maße in mm 

LZ49200

Kritisch:
Luftverwirbelungen 
und Gegendruck durch 
Pralleffekt
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cleanAir Plus / Long Life Umluftsets für Wand- und Box-Essen

Maße in mmLZ12CXC56 / LZ12FXD51

Maße in mmLZ11FXC56 / LZ11FXD51

Einbautipps für Lüftungssysteme

cleanAir Plus / Long Life Umluftsets für Insel-Essen

Maße in mmLZ22CXC56 / LZ22FXD51

cleanAir / cleanAir Plus Umluftkamin
• �Für Umluftbetrieb
• �Deutlich verbesserte Geruchsbeseitigung gegen

über konventionellem Umluft-Filtersystem
• �Geräuschreduzierung
• �Verlängertes Wechselintervall der Filtereinheit

• �Zur Montage auf dem Außen- oder Innenkanal  
(bei Wandessen) oder Montage auf dem Innenkanal 
(bei Inselessen)

• �Bestehend aus Designblende, Wandhalterung, 
Aktivfilter, flex. Schlauch und 2 Schlauchschellen



6309.2023

Einbautipps | Siemens Hausgeräte

Maße in mmLZ11DXI16

Integrierte cleanAir Plus Umluftsets für Wand- und Box-Essen

Maße in mmLZ11CXI16

Integrierte Long Life Umluftsets für Wand- und Box-Essen

Maße in mmLZ10FXJ00

Maße in mmLZ10FXJ05

Einbautipps für Lüftungssysteme
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cleanAir Plus / Long Life Umluftsets für Flachschirmhauben und ausgewählte Lüfterbausteine

Maße in mmLZ11IXC16 / LZ11ITD11

Frontabdeckung für 
Filterwechsel

556515 159

89

20

182

235

214 562
420

490

Montage Flachschirmhaube mit 
Clean Air Modul und Absenkrahmen 

A: Filterwechsel

181

302

≥ 90

≥ 100

(A)

≥ 320

≥ 600

≥ 60

Frontabdeckung für 
Filterwechsel

60 cm Schrank

600/900

562/862

420

89

182

490

A: siehe Kombinationstabelle

90 cm Schrank
Montage Flachschirmhaube mit 
CleanAir Modul und Absenkrahmen 

≥ 320 (A)

517900

202

303 ≥ 660
60

A: siehe Kombinationstabelle

90 cm Schrank
Montage Flachschirmhaube mit 
CleanAir Modul und Absenkrahmen 

≥ 320 (A)

110

517900

202

303 ≥ 660

Montage integrierte Designhaube mit 
einem Umluftset

A:  Flexschlauch
B:  Gerätehöhe

202

182

≥ 48

≥ 100

≥ 90

(A)

(B)

Einsatz eines Umluftsets bei Schränken mit 
Quertraverse (Lifttür) nicht möglich

60 cm Schrank 
Montage 
integrierte Designhaube 
mit einem 
Umluftset

A:  ≥ Gerätehöhe + 230 mm

517

303

202

≥ 320

(A)

≥ 100

≥ 90

(A)

101

182

329
264-3
259

99≥ 600

≥ 310

≥ 23

≥ 23 ≥ 23

A: Flexschlauch

Montage Lüfterbaustein mit Umluftset

517

202

264-3
16

496-3/
676-3/
836-3

≥ 310
≥ 600

≥ 23

≥ 23

≥ 23

60 cm Schrank
Montage Lüfterbaustein mit Umluftset

302

182

≥ 600

≥ 100

≥ 320

≥ 90 (A)

A: Filterwechsel

Montage Flachschirmhaube mit Umluftset

517600

202

302

137≥ 600

≥ 320
33

50

Einsatz eines Umluftsets bei Schränken mit 
Quertraverse (Lifttür) nicht möglich

60 cm Schrank
Montage Flachschirmhaube mit Umluftset

≥ 600

≥ 320

517900

202

302

Einsatz eines Umluftsets bei Schränken mit 
Quertraverse (Lifttür) nicht möglich

90 cm Schrank
Montage Flachschirmhaube mit Umluftset

Einbautipps für Lüftungssysteme



6509.2023

Einbautipps | Siemens Hausgeräte

cleanAir Plus Umluftset LZ11IXC16 kann mit folgenden 
Flachschirmhauben kombiniert werden: LI99SA684, 
LI97RA561, LJ97BAM60, LI69SA684, LI67SA671, 
LI67SA271, LI67RA561, LJ67BAM60.

Absenkrahmen
Mit Hilfe des Absenkrahmens können Flachschirm-
hauben abgesenkt und der Wrasenschirm ausgezo-
gen werden.

Mit dem 60 cm Absenkrahmen LZ46600 können 
die nachstehenden Flachschirmhauben kombiniert 
werden: LI69SA684, LI67SA671, LI67SA271, LI67RA561.

Maße in mm

53832

155
22

22

22

22

155

177

177

393

491 320

Montage Flachschirmhaube mit 
Absenkrahmen 
Montage direkt an der Küchenwand

6084

310

600

320 ≥ 600

A: siehe Kombinationstabelle

ø 133/170

Montage Flachschirmhaube 
mit Absenkrahmen 

300

192

600 300

60

≥ 320 (A)

≥ 600

Bauform A

Montage bei Geräten mit 
Absenkrahmen - Möbelkorpustiefe 
laut Kombinationstabelle

(X)

349

82

396

207 
301

290

Montage bei Geräten mit 
Absenkrahmen - Möbelkorpustiefe 
laut Kombinationstabelle

Bauform B

(X)

396

200 
301  

308

325

290

Montage Flachschirmhaube mit 
Clean Air Modul und Absenkrahmen 

A: Filterwechsel

181

302

≥ 90

≥ 100

(A)

≥ 320

≥ 600

≥ 60

Die Möbelkorpustiefe muss dementsprechend angepasst werden.
Bei Einsatz einer Nischenverkleidung >5 mm muss der Absenkrahmen unterfüttert werden. 

Bauform A

Bauform B

Bauform des 
Geräts im 
Schrank 

Tiefe der 
Griffleiste (X)

Gesamt-
Einbautiefe 

Möbelkorpustiefe Geräte-Einbautiefe mit 
Absenkrahmen 

Kombinationstabelle für 60 cm Flachschirmhaube mit Absenkrahmen

301
301
301
301

17
20
31
31

318
321
332
332

≥ 320
≥ 323
≥ 334
≥ 334

LZ46600

≥ 320 (A)

≥ 660 60

517600

202
303

A: Siehe Kombinationstabelle

Montage Flachschirmhaube mit Umluftset 
und Absenkrahmen

Einbautipps für Lüftungssysteme
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538
32

155 22

22

22

22

155

177

177

393
491 320

49

830
279

242
155

Montage Flachschirmhaube mit 
Absenkrahmen 
Montage direkt an der Küchenwand

6060 84

310

900

320 ≥ 600

Montage Flachschirmhaube 
mit Absenkrahmen 
Möbel mit seitlichen Regalfächern 
Montage direkt an der Küchenwand

110110 84

310

900

320
≥ 600

832

49

15

Montage bei Geräten mit 
Absenkrahmen - Möbelkorpustiefe 
laut Kombinationstabelle

(X)

347

82

396

207 
305

290

Bauform A

Montage bei Geräten mit  
Absenkrahmen - Möbelkorpustiefe  
laut Kombinationstabelle

Bauform B

(X)

396

200 
305  

307

325

290

A: siehe Kombinationstabelle

ø 133/170

Montage Flachschirmhaube 
mit Absenkrahmen 

≥ 320 (A)

110

900

=

=

303 ≥ 600

192

A: siehe Kombinationstabelle

ø 133/170

Montage Flachschirmhaube 
mit Absenkrahmen 

450

900 450

60
110

≥ 320 (A)

≥ 600

192

Montage Flachschirmhaube mit 
Clean Air Modul und Absenkrahmen 

A: Filterwechsel

181

302

≥ 90

≥ 100

(A)

≥ 320

≥ 600

≥ 60

A: siehe Kombinationstabelle

Montage Flachschirmhaube mit 
CleanAir Modul und Absenkrahmen 

≥ 320 (A)

517900

202

303 ≥ 660
60

A: siehe Kombinationstabelle

Montage Flachschirmhaube mit 
CleanAir Modul und Absenkrahmen 

≥ 320 (A)

110

517900

202

303 ≥ 660

Die Möbelkorpustiefe muss dementsprechend angepasst werden.
Bei Einsatz einer Nischenverkleidung >5 mm muss der Absenkrahmen unterfüttert werden. 

Bauform A

Bauform B

Bauform des 
Geräts im 
Schrank 

Tiefe der 
Griffleiste (X)

Gesamt-
Einbautiefe 

Möbelkorpustiefe Geräte-Einbautiefe mit 
Absenkrahmen 

Kombinationstabelle für 90 cm Flachschirmhaube mit Absenkrahmen

301
301
301
301

17
20
31
31

318
321
332
332

≥ 320
≥ 323
≥ 334
≥ 334

Maße in mmLZ49601

Absenkrahmen
Mit Hilfe des Absenkrahmens können Flachschirm-
hauben abgesenkt und der Wrasenschirm ausgezo-
gen werden.

Mit dem 90 cm Absenkrahmen LZ49601 können 
die nachstehenden Flachschirmhauben kombiniert 
werden: LI99SA684, LI97RA561.

Einbautipps für Lüftungssysteme
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Montage von Essen mit cleanAir Umluftsets

Das Küchendesign mit dem Klick. 
Das neue Montagesystem für Siemens-Flachschirmhauben (http://bit.ly/Montage-Flachschirmhauben).

Einbautipps für Lüftungssysteme

Insel-Essen mit cleanAir Umluftset Wand-Essen mit cleanAir Umluftset

Modell Montage auf Innenkanal

Gerätehöhe  
mind.

Gerätehöhe  
max.

LF98BIP50 812 mm 1044 mm

LF98BIT50 812 mm 1044 mm

LF97BCP50 812 mm 1044 mm

LF97BBM50 812 mm 1044 mm

Modell Montage auf

Außenkanal Innenkanal

Gerätehöhe Gerätehöhe  
mind.

Gerätehöhe  
max.

LC91BUR50 689 mm 809 mm 1139 mm

LC97BIP50 689 mm 809 mm 1139 mm

LC67BIP50 689 mm 809 mm 1139 mm

LC97BCP50 689 mm 809 mm 1139 mm

LC67BCP50 689 mm 809 mm 1139 mm

LC94BBC50 703 mm 833 mm 1163 mm

LC64BBC50 703 mm 833 mm 1163 mm

LC96BBM50 703 mm 833 mm 1163 mm

LC66BBM50 703 mm 833 mm 1163 mm

LC97BHM50 703 mm 833 mm 1163 mm

LC77BHM50 703 mm 833 mm 1163 mm

LC67BHM50 703 mm 833 mm 1163 mm

LC96BFM50 703 mm 833 mm 1163 mm

LC96BBC60 703 mm 833 mm 1163 mm
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LZ12250
LZ12350 

Teleskopverlängerung 1000 mm
Teleskopverlängerung 1500 mm

LC96BFM50, LC97BHM50, LC77BHM50, LC67BIP50, 
LC96BBM50, LC66BBM50, LC67BHM50, LC67BCP50, 
LC94BBC50, LC64BBC50

Sonderkamine Wandessen

LZ12250  LZ12350 Maße in mm

LZ12265 
LZ12365

Teleskopverlängerung 1000 mm 
Teleskopverlängerung 1500 mm

LC97BIP50, LC97BCP50, LC91BUR50

LZ12265 LZ12365 Maße in mm

LZ11IBN61 
LZ11IBK61 

Kaminverlängerung 187 – 360 mm 
Kaminverlängerung 450 – 854 mm 

LJ97BAM60, LJ67BAM60

LZ11IBN61 LZ11IBK61 Maße in mm

294

295

250

187-360

187

252

187 366-
525

340

10-169(A)

16

A: Außenkanal

Einbaubeispiel für Schrankhöhe 366-525 mm 

≥ 559

16

16

340

187-360
(A)

(B)

B:
A:

Innenkanal
Außenkanal

Einbaubeispiel für Schrankhöhe ≥ 559 mm

≥ 569

340
350-
513

187-360

16

16 (A)

(C)

(B)

C:
B:
A:

Außenkanal des 2. Sets
Innenkanal des 1. Sets
Außenkanal des 1. Sets

Zwei Kaminverlängerungssets erforderlich

Einbaubeispiel für Schrankhöhe ≥ 569 mm

294

295

250

450-854
440

252

440

526-
930

450-
854

16

Einbaubeispiel für Schrankhöhe 
526-930 mm mit seitlichen Regalfächern



6909.2023

Einbautipps | Siemens Hausgeräte

LZ10BXK61 
LZ10BXL61

Kaminverlängerung 1000 mm 
Kaminverlängerung 1500 mm

LC91KLT60, LC81KAN60, LC87KFN60, LC67KFN60

LZ12285
LZ12385
LZ12510 
LZ12530 
LZ12310 
LZ12410

Teleskopverlängerung 1100 mm
Teleskopverlängerung 1600 mm
Inselturmverlängerung für LZ 12285 
Inselturmverlängerung für LZ 12385 
Inselessenadapter links / rechts 
Inselessenadapter vorne / hinten

LF97BBM50, LF98BIP50, LF97BCP50, LF98BIT50

LZ12285 LZ12310

LZ12410 Maße in mmLZ12510

LZ12385

LZ12530

Sonderkamine Wandessen / Inselessen

LZ10BXK61 LZ10BXL61 Maße in mm
259 283

1000

259 283

1500
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Unterbautechnik
Die Siemens-Unterbaukühlschränke haben Kunst-
stoff-Füße und sind daher leicht unter die Arbeits-
platte zu schieben.
Bei den Modellen KU22L ... / KU21R ... und GU21N ... 
erfolgt die Be- und Entlüftung über den Gerätesockel, 
so dass sich auch bei diesen Geräten ein Ausschnitt 
für ein Lüftungsgitter in der durchgehenden Arbeits
platte erübrigt.
Die optische Anpassung der Sockelhöhe erfolgt durch 
die vom Küchenmöbelhersteller zu liefernde serien-
mäßige Möbelfront bzw. ist durch die Gerätetür mit 
Dekorrahmen vorgegeben.
Als Lage des elektrischen Anschlusses empfiehlt sich 
eine frei zugängliche Stelle; am besten seitlich, 
außerhalb der Gerätenische. Das Höhenmaß von der 
Fußbodenunterkante sollte mindestens 20 cm 
betragen.

Einbautechnik
Siemens-Einbaukältegeräte für das 60 cm Möbelmaß 
sind so gestaltet, dass sie in die Holzumbauschränke 
nahezu aller Küchenmöbelhersteller mühelos ein
gebaut werden können.

Alle Geräte der Baureihe mit Sockelaggregat benöti-
gen eine Mindestsockelhöhe von 10 cm.

Nischenabmessungen
Die erforderlichen Nischenabmessungen können den 
Maßzeichnungen der einzelnen Geräte entnommen 
werden. Die zur Kühlung des Aggregats erforderliche 
Luft wird im Sockel angesaugt und an der Rückseite 
des Umbauschrankes nach oben abgeführt. Ein ent
sprechender Lüftungskamin im Umbauschrank muss 
gemäß Einbau-Anleitung vorhanden sein (gilt nicht 
für Geräte mit Sockelaggregat).
Wenn z. B. bei deckenhohen Einbauten der Lüftungs-
schacht verdeckt werden soll, muss der freie Lüf-
tungsquerschnitt bei KF und GF sowie bei KI / GI  
200 cm2 betragen (gilt nicht für Geräte mit Sockel
aggregat).
Ausgleichsleiste für Nische 158 bzw. 177 cm, falls 
Hochschrank-Nische einige Millimeter höher als das 
Gerät ist.  
Bestellung per Kundendienst-Ident.-Nr.: 438172.

Möbeltürmontage bei Kältegeräten

Flachscharniertechnik
Die integrierbaren Kühl-Automaten haben die 
Freilaufscharniertechnik. Bei der Flachscharnier
technik ist die Gerätetür fest mit der Möbeltür ver
bunden (keine Möbelscharniere erforderlich).

Dekorplatten-Ausgleichsblenden für dekorfähige 
Einbau-Kältegeräte

Ersatzbedarf
Im Austauschfall des kompletten Gerätes können 
die alten Dekorplatten wieder verwendet werden. 
Für diesen Zweck stehen Ausgleichsblenden mit 
unterschiedlichen Höhenabmessungen und in der 
Farbe Alu-matt als Sonderzubehör zur Verfügung.
Zur Anpassung der alten Dekorplatten können die 
Ausgleichsblenden wahlweise oben / unten oder oben 
und unten unter der Dekorrahmenleiste montiert 
werden.
Nutzhöhe 56 mm: KZ12830 alu-matt
Nutzhöhe 41 mm: KZ12820 alu-matt
Nutzhöhe 37 mm: KZ12810 alu-matt

Elektrischer Anschluss
Einbau-Kühl- und Gefriergeräte werden mit drei
adrigem Anschlusskabel und Schutzkontaktstecker 
geliefert und können an einen vorschriftsmäßig 
installierten Stromkreis angeschlossen werden. 
Die Kabellänge von 2,30 m ist ausreichend, um die 
Steckdose oberhalb oder seitlich der Holzumbau
schränke zu planen. Alle Geräte sind mit einem 2,3 m 
Steckerkabel ausgestattet.

Durch das Freilaufscharnier hat die Tür einen super-
weiten Öffnungswinkel von 115°. Natürlich können 
Sie den Öffnungswinkel auf Ihre Bedürfnisse hin 
anpassen – zwischen 50° und 115° bleibt die Tür in 
jeder Einstellung stehen. Und ab einem Winkel von 
ca. 20° schließt sich die Tür nahezu von selbst.
Alle Geräte der Baureihen mit Sockelaggregat und 
iQ500 verfügen zudem über eine integrierte Tür-
dämpfung. Sollte sich einmal eine Holzfront verzie-
hen, lässt sich das Scharnier einfach und millimeter
genau nachjustieren.

Schlepptürtechnik
Die Tür des Kältegerätes wird einfach an die Möbeltür 
angekoppelt. Dadurch wird ein gleichzeitiges Öffnen 
oder Schließen ermöglicht. Eine Feinjustierung an 
den Schlepptürbeschlägen ist weiterhin gegeben. 
Eine Tiefen- und Höhenverstellbarkeit ist möglich.

Einbautipps für Kühl- und Gefriergeräte

Prinzip 
Schlepptürtechnik

Prinzip 
Flachscharniertechnik
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Einbautipps für Kältegeräte mit Sockelaggregat
Die innovative Kältetech-
nik unserer Baureihe mit 
Sockelaggregat sorgt mit 
intelligenter Elektronik 
für mehr Energieeffizienz 
beim Kühlen. Dabei wur-
den die gesamte Kom-
pressortechnik sowie die 
Be- und Entlüftung direkt 
in den Sockel integriert, 
was eine erhebliche 
Vergrößerung des Kühl-
volumens in der unteren 
Schublade mit sich 
bringt.

Das Beste zum Schluss: 
Kältegeräte mit 
Sockelaggregat im 
Highboard.
Da die Kältetechnik jetzt 
im Sockel integriert ist, 
haben die Geräte bei 
einer Highboardlösung 
auch an der Schrankober-
seite einen optisch 
schönen Abschluss ohne 
unpraktische Lüftungs-
gitter. Für Sie bedeutet 
das weniger Einbauauf-
wand gegenüber 
herkömmlichen Kälte
geräten.

Herkömmliche Baureihe Baureihe mit Sockelaggregat

Herkömmliche Baureihe Baureihe mit Sockelaggregat
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Mehr Technik für den Kunden,  
weniger Aufwand für Sie.

Wir haben den Geräteeinbau in vier Schritte 
gegliedert:
1.	� Vorbereitung der Nische für das Sockelaggregat.
2.	� Einschieben und befestigen des Gerätes in der 

Nische.
3.	� Anpassen und montieren des Luftkanals und 

verblenden des Nischenausschnittes.
4.	� Montieren und ausrichten der Möbelfront.

Die Vorgänge (2) und (4) sind identisch zu den 
Montagetätigkeiten bei bestehenden Siemens-
Einbaukältegeräten mit Flachscharniertechnik und 
stellen keinen Mehraufwand für Sie dar. Jedem 
Gerät liegt ein vollständiger Beistellsatz bei, der 
alle erforderlichen Bauteile zum Einbau des Geräts 
beinhaltet.

A. 	�Die Stabilisierungsleiste ist im Lieferumfang 
enthalten.

B.	� Der Nischenboden und ggf. der Zwischenboden 
der Nische wird mit zwei Schnitten durchtrennt.

C.	� Die Sockelhöhe muss mindestens 10 cm betragen.

Ihre persönliche Einbauhilfe im Internet.

Die Montageanleitung orientiert sich in Aufbau und 
Gestaltung an den Anleitungen der herkömmlichen 
Flachscharniergeräte. Sie ist weiterhin textlos und 
schildert Ihnen den Montagevorgang Schritt-für-
Schritt in klaren Illustrationen. Zusätzlich wird Ihnen 
die fachgerechte Anpassung und Montage des Luft-
kanals und die Verblendung des Nischenausschnittes 
mit den mitgelieferten Bauteilen erläutert. Weitere 
Details finden Sie im Download-Portal unter 
www.siemens-home.de
Ein Montagevideo kann über Ihren Siemens 
Außendienst-Mitarbeiter bezogen werden.

A

B

C

Einfachboden

Doppelboden

Zwischenboden

Einbautipps für Kältegeräte mit Sockelaggregat
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Einbautipps für Geschirrspüler 
voll integrierbar und integrierbar 60 und 45 cm und Modular-Spüler
Anschlusstechnik
Alle Siemens-Geschirrspüler sind rücksaugsicher 
(DVGW). Besondere Anschlussarmaturen mit Rück-
flussverhinderer sind nicht erforderlich. (Nähere Hin-
weise siehe Aufstellanleitung.)

Verlängerung des aquaStops
Für alle Geschirrspüler ist die Verlängerung von 
Zulauf- und Ablaufschlauch mit dem Sonderzubehör 
SZ72010 zu verwenden (Bild 2).
Der aquaStop kann dabei in jeder beliebigen Position, 
zum Beispiel auch am Boden liegend, verlegt werden.

Hocheinbau
Alle Siemens-Geschirrspüler können in einen Spezial-
Umbauschrank (erhältlich über den Küchenhandel) in 
erhöhter Position eingebaut werden. Ergonomisch 
günstig ist dabei eine Einbauhöhe von 30 – 40 cm 
über dem Fußboden.
Durch die besondere Ausführung von Wasserzu- und 
-ablauf bestehen keine Einschränkungen bezüglich 
der Einbauhöhe.

Absolut flächenbündiger Unterbau bei integrier-
ten Geschirrspülern in 60 cm oder 45 cm
Anpassung an Arbeitshöhe durch Stellfüße möglich, 
leichtes Einschieben des Gerätes in die Nische. 
Durch mitgelieferte Montageschienen leichtes „Maß
nehmen“ und Anzeichnen der Markierungen für die 
Befestigungsschrauben an der seriengefertigten 
Möbeltür. Sämtliche Befestigungsteile zur Montage 
der Möbeltür werden mitgeliefert (Bild 3).

Voll integrierbarer Geschirrspüler in 60 cm  
oder 45 cm
Im Gegensatz zu den integrierbaren Geschirrspülern 
wird bei den voll integrierbaren die Vorderseite des 
Gerätes vollständig mit einem serienmäßigen Türblatt 
der jeweiligen Küche verkleidet. Es ist keine Bedien-
blende mehr sichtbar. Das Türblatt kann einteilig  
(Bild 4) durchgehend oder zweiteilig sein.

Hocheinbau

Bild 1 A

Anschlussmaße 
für alle Geschirrspüler 60 cm 
( ) Werte mit Verlängerungssatz SZ72010

Anschlussmaße  
für alle Geschirrspüler 45 cm 
( ) Werte mit Verlängerungssatz SZ72010

Bild 1 B

!
!

R min. 
75 mm

R min. 75 mm

R min. 
75 mm

ca. 220 cm

Verlängerungsschlauch Zu-/Ablauf  
SZ72010� Wasserzulauf für alle Geschirrspüler

Bild 2
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Wichtige Information für die Geschirrspülmaschinen-Planung!

Zusatzinformationen zu den 86,5 cm hohen Geschirr-
spülmaschinen voll integrierbar und integrierbar in 
60 cm Breite. 

Bei Nischenhöhe von 815 bis 850 mm ist immer die 
81,5 cm hohe Geschirrspülmaschine SN, unabhängig 
von der Sockelhöhe, einzuplanen.
Bei Nischenhöhe von 880 bis 920 mm ist die 86,5 cm 
hohe Geschirrspülmaschine SX, unabhängig von der 
Sockelhöhe, einzuplanen.
Beträgt die Nischenhöhe 860 oder 870  mm, bitte 
beachten: Ob hier die 81,5 cm hohe Geschirr
spülmaschine SN oder die 86,5 cm hohe Geschirr
spülmaschine SX eingesetzt werden kann, hängt von 
der Sockelhöhe ab! (Siehe Matrix auf Seite 78).

Anpassung
Durch Ansetzen oder Wegnehmen von VARIO-Blend-
leisten (F) kann die Bedienblende (G) an die Höhe der 
Schubladenblende des nebenstehenden Unter
schrankes angepasst werden. Entsprechendes 
Leistenpaket in Bedienblende einklipsen bzw. ein-
schieben (bei Edelstahlblenden) (Bild 5).

Deko-Umrüstsatz
Mit Hilfe des Deko-Umrüstsatzes kann ein integrier
barer Geschirrspüler mit einer braunen, weißen oder 
edelstahlfarbenen Dekorfront versehen werden, um 
zum Beispiel die vorübergehende Aufstellung in einer 
vorhandenen Küche zu ermöglichen. 
Die Montage des Zubehörsatzes erfolgt in der glei-
chen Weise wie bei einer Möbelfront (siehe Bild 4). 
Der Umrüstsatz ist im Auslieferungszustand für eine 
Sockelhöhe von 100 mm (bei Gerätehöhe 820 mm) 
ausgelegt und kann bei Bedarf um bis zu 70 mm 
gekürzt werden.

Einbau von 45 cm breiten Geschirrspülern in hohe 
Korpusmaße
Die integrierten und voll integrierten Geschirrspüler 
in 45 cm Breite stehen nur in der Bauhöhe 81 cm zur 
Verfügung, sind somit analog zu den SN5... und 
SN6... Geräten in Korpusmaßen von 65 bis 72 cm ein-
setzbar. 

F
G

Bild 5

Bild 4Bild 3

Einbautipps für Geschirrspüler 
voll integrierbar und integrierbar 60 und 45 cm und Modular-Spüler
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SR... (45 cm breite Spüler)
• �Alle vollintegrierten Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg – 7,5 kg tragen.  

Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.
• �Alle integrierten Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg – 6,5 kg tragen.  

Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.  

SN... / SX... (60 cm breite Spüler)
• �Alle 86,5 cm hohen vollintegrierten Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von  

3,0 kg – 10,0 kg tragen. Ersatzfedern für Geräte ≥ 40dB sind bis zu 11,5 kg über den Kundendienst 
erhältlich. Für Geräte ≤39 dB sind keine Ersatzfedern über den Kundendienst erhältlich.

• �Alle anderen Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg – 8,5 kg tragen.  
Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.  

 
Allgemeiner Hinweis:
Der Federntausch darf nur durch einen BSH Kundendiensttechniker durchgeführt werden.
Das Gewicht der Türfront muss annähernd gleich verteilt sein.

Verblendungs- / Befestigungssatz
Mit diesem Sonderzubehör können Sie den Spalt zwi-
schen Gerät und Möbelseite formschön verblenden. 

Einbautipps für Verblendungs- und Befestigungssatz

Einbautipps für Einbau-Geschirrspüler 60 und 45 cm

● = kombinierbar    –  = nicht kombinierbar
1   Freiraum für Zu- und Ablaufschlauch beachten.
2   Gleiche Restriktionen wie beim Einbau von Dampfgarern. Bitte Einbauhinweise der Mikrowelle beachten.
3   Mindestabstand zwischen Oberkante Arbeitsplatte und Oberkante der vorderen Geräteblende = 60 mm. Vlies mit Aluminium muss verwendet werden.
4   Mindestabstand zwischen Oberkante Arbeitsplatte und Oberkante der vorderen Geräteblende = 65 mm. Vlies mit Aluminium muss verwendet werden.

Gerätekombinationen 
Modular-Geschirrspüler

zweitem  
Modular- 
Spüler

Einbau- 
Backofen 
45 / 60 cm

Mikrowelle Kaffee- 
Voll
automat

Induktions- 
Kochfeld

Glas- 
keramik- 
Kochfeld

Gas- 
Kochfeld

Modular-Geschirrspüler (neben) l l l l – – –

Modular-Geschirrspüler (über) l l1 l l1 – – –

Modular-Geschirrspüler (unter) l l l2 l l3 l4 l3

VIB Verblendungsleisten Für Geschirrspüler  
mit Edelstahlboden 

Für Geschirrspüler  
mit Polinoxboden

SZ30BI01 Edelstahl (81,5 cm) l

SZ30BI02 Edelstahl (81,5 cm) l

SZ30BI11 Edelstahl (86,5 cm) l

SZ30BI22 Edelstahl (86,5 cm) l

Verblendungsleisten
in Edelstahl, seitlich
links und rechts

 � Maße in mm

Verblendungsleisten  
in Edelstahl, seitlich  
links und rechts



76 09.2023

Nischenhöhe A 
(mm)

Frontdicke B 
(mm)

Sockelhöhe C 
(mm)

90 100 110 120 130 140 150 160 170
815 16 10,5 11 12 13 14,5 16,5 19 22,5

19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5 22 25,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21 24,5 28,5

825 16 10,5 11 12 13 14,5 16,5 19 22,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5 22 25,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21 24,5 28,5

835 16 10,5 11 12 13 14,5 16,5 19
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5 22
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21 24,5

845 16 10,5 11 12 13 14,5 16,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21

855 16 10,5 11 12 13 14,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5

865 16 10,5 11 12 13 14,5 16,5 19 22,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5 22 25,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21 24,5 28,5

Nischenhöhe A 
(mm)

Frontdicke B 
(mm)

Sockelhöhe C 
(mm)

90 100 110 120 130 140 150 160 170
875 16 10,5 11 12 13 14,5 16,5 19 22,5

19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5 22 25,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21 24,5 28,5

885 16 10,5 11 12 13 14,5 16,5 19
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5 22
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21 24,5

895 16 10,5 11 12 13 14,5 16,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21

905 16 10,5 11 12 13 14,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5

915 16 10,5 11 12 13
19 12 12,5 13,5 15
22 13,5 14,5 15,5 16,5

925 16 10,5 11 12
19 12 12,5 13,5
22 13,5 14,5 15,5

Hocheinbau von Geschirrspülern  
ohne Anschrägung der Schubladenblende

mit varioScharnier50 (Perfect Built-In)

GV640 ohne varioScharnier

Nischenhöhe A 
(mm)

Frontdicke B 
(mm)

Sockelhöhe C 
(mm)

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170
815 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6

19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

820 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

825 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

830 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

835 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

840 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

845 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

850 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5

855 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6

860 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5

865 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

870 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

875 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

880 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

885 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

890 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

895 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 6
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5 8
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5 11

900 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5 5
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6,5

905 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 5
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5 6

910 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5 5,5

915 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5 4,5
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5 5,5

920 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4,5
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5

925 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5
19 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4
22 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 5
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Nischenhöhe A 
(mm)

Frontdicke B 
(mm)

Sockelhöhe C 
(mm)

90 100 110 120 130 140 150 160 170
815 16 6,5 6,5 7 7,5 8 9 12 15,5

19 7 7,5 8 8,5 9,5 11 13 17
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5 14 18

825 16 6,5 6,5 7 7,5 8 9 12 15,5
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11 13 17
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5 14 18

835 16 6,5 6,5 7 7,5 8 9 12
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11 13
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5 14

845 16 6,5 6,5 7 7,5 8 9
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5

855 16 6,5 6,5 7 7,5 8
19 7 7,5 8 8,5 9,5
22 7,5 7,5 8 9 9,5

865 16 6,5 6,5 7 7,5 8 9 12 15,5
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11 13 17
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5 14 18

Nischenhöhe A 
(mm)

Frontdicke B 
(mm)

Sockelhöhe C 
(mm)

90 100 110 120 130 140 150 160 170
875 16 6,5 6,5 7 7,5 8 9 12 15,5

19 7 7,5 8 8,5 9,5 11 13 17
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5 14 18

885 16 6,5 6,5 7 7,5 8 9 12
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11 13
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5 14

895 16 6,5 6,5 7 7,5 8 9
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5

905 16 6,5 6,5 7 7,5 8
19 7 7,5 8 8,5 9,5
22 7,5 7,5 8 9 9,5

915 16 6,5 6,5 7 7,5
19 7 7,5 8 8,5
22 7,5 7,5 8 9

925 16 6,5 6,5 7
19 7 7,5 8
22 7,5 7,5 8

Hocheinbau von Geschirrspülern  
mit Anschrägung der Schubladenblende

mit varioScharnier50 (Perfect Built-In)

GV640 mit varioScharnier

Nischenhöhe A 
(mm)

Frontdicke B 
(mm)

Sockelhöhe C 
(mm)

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170
815 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6

19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

820 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

825 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

830 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

835 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

840 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

845 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

850 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5

855 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5

860 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5

865 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

870 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

875 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

880 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

885 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

890 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

895 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5 6
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4 8
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5 11

900 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3,5
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5 4
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5 5

905 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3,5
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5 3,5

910 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,5

915 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3

920 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3

925 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
19 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3
22 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3
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Sondermaße beim Geschirrspülmaschinen-Einbau
Für 60 cm breite Geschirrspüler:

Korpushöhe 655 – 765 mm
Korpushöhe 705 – 815 mm

Nischenhöhe in mm*
815 820 825 830 835 840 845 850 855 860 865 870 875 880 885 890 895 900 905 910 915 920 925

50 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
55 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
60 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
65 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
70 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
75 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
80 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
85 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
90 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
95 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

100 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
105 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
110 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
115 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
120 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
125 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
130 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
135 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
140 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
145 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
150 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
155 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
160 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
165 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
170 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
175 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
180 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
185 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
190 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
195 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
200 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
205 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5
210 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5
215 81,5 81,5 86,5 86,5
220 81,5 86,5So
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*gilt bis zu Möbelfrontstärken von 22 mm

81,5 	� Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit  
„normalem“ Scharnier

81,5 	� Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit  
varioScharnier50

81,5 	� Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit geteilter 
Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier

	� Einbausituation unterhalb Markierung ist für 
Geräte mit timeLight-Feature nicht sinnvoll, da 
timeLight nicht sichtbar

Fronthöhe für Geschirrspüler = vertikaler Abstand 
der Oberkante des Gerätes zur unteren Kante der 
Dekorplatte

86,5 	� Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit  
„normalem“ Scharnier

86,5 	� Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit  
varioScharnier50

86,5 	� Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit geteilter 
Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier
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Einbautipps | Siemens Hausgeräte

Anschlüsse und Kabellängen
Leitungsverlegung wahlweise rechts oder links. 
Länge der Leitungen siehe Bild 1.

Verlängerung des aquaStops
aquaStop kann mit dem Sonderzubehör WZ10131 
verlängert werden (Bild 2). Länge 2,00 m

Dekoranpassung für voll integrierbare Geräte mit 
Möbeltür (Bild 3)
Soll eine voll integrierbare Waschmaschine (WI) oder  
ein Waschtrockner (WK) eingebaut werden, muss 
eine ca. 60 cm breite Schranktür in entsprechender 
Höhe mit einem der vorhandenen Küche gleichen 
oder ähnlichen Dekor zur Verfügung stehen.
Die Möbeltür für voll integrierbare und integrierbare 
Geräte ist mit Topfbohrungen 35 mm zu bohren.
Achtung: Bei Möbeltür-Anschlag links muss die 
Tür 90° zu öffnen sein.

Die Maße der Sockelblende betragen 595 bis  
600 x max. 150 mm. Die Sockelblende wird mit  
2 rastenden L-Winkelstücken verschraubt.
Achtung: Der Sockel des Waschtrockners hat keine 
Befestigungswinkel.

Gerätehöhe für 87 cm Einbaunischen
Mit dem Sonderzubehör WZ20441 kann die Geräte
höhe der Waschmaschine WI14W443 (Bild 4) um 5 cm 
erhöht werden.
Die Verstellbarkeit der hinteren Gerätefüße von vorn 
bleibt mit den 5 cm Zwischenstücken erhalten.

WZ10131

Verlängerung Wasserzulauf Bild 2

Anschlüsse und Kabellängen WKAnschlüsse und Kabellängen WI

Maße in mm

Bild 1

Bild 4

WZ20441

Dekoranpassung  
für voll integrierbare 
Waschgeräte

WI / WK

Bild 3

Einbautipps für Wasch- und Trockengeräte

ca.1000

ca.760

ca.1350

ca.950

min.
500
max.
900

ca.1400

min.
500
max.
900

ca.1400



Bestell-Nr. Q8ASES0623

Änderungen und Liefermöglichkeiten sowie geringe  
Farbschwankungen bei Kunststoffteilen vorbehalten.

© 2023 by SEG Hausgeräte GmbH.
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